FILM ADHESIF DECORATIF POUR VITRAGE
Degrade, lignes, abstrait, geomeétrique, occultant,
opalescent, couleur mat, couleur transparent

CONFORT GLASS

. ¢ 6 Boulevard des Monts d'Or
En collaboration avec la société 69580 Sathonay-Camp

¥ SOLAR SCREEN www.confortglass.com
contact@confortglass.com
04 78 08 48 08



FILM ADHESIF

DEGRADE ., somsceeny

Les films adhésifs décoratifs
pour vitrage de la gamme
Dégradés habillent toutes vos
fenétres, vitrines ou cloisons
vitrées. Ces films dépolis
dégressifs permettent de
masquer le vis-a-vis et de
préserver votre intimité tout
en laissant passer la lumiére.

Ces films de discrétion répondent au besoin de confidentialité dans des locaux pro-
fessionnels tels que des cloisons de bureaux, vitrines de magasin, salles d'attente,
halls... Mais aussi aux besoins d'intimité chez un particulier : parois de douche, bal-
cons, baies vitrées, fenétres...

Ce type de film permet de vous abriter des regards indiscrets tout en laissant passer
la lumiére, grace a l'effet dégradé. Du plus bel effet, ces films cachent une partie de

la vitre pour conserver l'intimité au sein de I'entreprise. Différents motifs designs et
décoratifs sont a votre disposition :

LA GAMME PROPOSEE




FILM ADHESIF DEGRADE SOLAR SCREEN

m Y ‘ T I c SMART FILM SOLUTIONS

Présentant un dégradé
dépoli sur 122 cm,

le film décoratif Mystic
personnalise

vos vitrages

ou cloisons.

@ Garantie SOLAR SCREEN® INFORMATIONS TECHNIQUES CONSEILS D'APPLICATION

N 5 ANS Données a partir d'un film appliqué sur un vitrage Situation verticale et pour une surface vitrée
clair de 3 mm. (* sur double vitrage 4-16-4) standard®*

Classement au feu Transmission des UV NC % Simple vitrage clair

M1 Transmission lumicre visible NC % Simple vitrage teinté

Réflexion lumieére visible extérieure NC % Simple vitrage teinté réfléchissant

Réflexion lumicre visible intérieure 0% : .
3 Double vitrage clair
-] =] =
StOCkage de -5°C a +40°C Energie solaire totale rejetée % 7 e
3 ANS - Double vitrage teinté
Energie solaire totale rejetée 2% % . TR
. Double vitrage teinté réfléchissant
Ratio solaire :
- . . Double vitrage gaz
% Norme REACH RoHS Réflexion énergie solaire NC % e

Respectée Absorption énergie solaire NC % Double vitrage clair stadip ext.

CL< << CC<C<CKKL

Transmission énergie solaire NC % Double vitrage clair stadip int.
it di ibl Réduction éblouissement NC %
& S EEPONIDIER Valeur "o" NC v Oui !Prudence ¥ Déconseillé
152 cm é g
Valeur 'u' NC

Coefficient d'ombrage NC

*Conseil sur base de surface vitrée jusqua 2.5m?.

Type de pose : Intérieure

Longueur du rouleau 30.5m
Composition film PET
Epaisseur 40

Couleur depuis l'extérieur : DEPOLI
CONSTRUCTION

1. Polyester de haute qualité optique, avec impression du design
2. Adhésif PS, polymerisant avec le verre endéans les 15 jours
3. Liner de protection de l'adhésif, jetable apres pose

CONSEILS D'ENTRETIEN

Solution & base d’eau savonneuse (ref. Film On 600-F0355), ne pas nettoyer avant au moins 1 mois et ne
pas appliquer d’autocollant ou autre adhésif sur le film.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, SOLAR SCREEN® se réserve le droit de modifier a tout moment la
composition de ses films. Consultez nos bons de garantie et nos conditions générales de vente.



FILM ADHESIF DEGRADE SOLAR SCREEN

p I x E l SMART FILM SOLUTIONS

Orné d'un éclat de carrés
dégressifs,

le film décoratif Pixel
personnalise

vos vitrages

ou cloisons.

@ Garantie SOLAR SCREEN® INFORMATIONS TECHNIQUES  CONSEILS D'APPLICATION

D7 5 ANS Données a partir d'un film appliqué sur un vitrage Situation verticale et pour une surface vitrée
clair de 3 mm. (* sur double vitrage 4-16-4) standard*®*
Transmission des UV NC % Simple vitrage clair v
Classement au feu P g
M1 Transmission lumiére visible 0 % Simple vitrage teinté v
Réflexion lumiere visible extérieure 0% Simple vitrage teinté réfléchissant v
flaxi T ] e A i .
Stoelage:ti 550 3.+409¢ Réflexion lumiére visible intérieure 0% Double vitrage clair v
g Energie solaire totale rejetée % 7 T
3 ANS Double vitrage teinté v
Energie solaire totale rejetée 2% % g Gt et G
) ) Double vitrage teinté réfléchissant v
Ratio solaire : v
- . . Double vitrage gaz
0\ Norme REACH RoHS Réflexion énergie solaire 0% s v
Respe‘:tée Absorption énergie solaire 0% Double vitrage clair stadip ext.
Transmission énergie solaire 0% Double vitrage clair stadip int. v
it di ibl Réduction éblouissement 0%
1:|22es I3poniies Valeur "g" NC Vv Oui  !Prudence ¥ Déconseillé
cm ¢ 5
Valeur 'w' NC *Conseil sur base de surface vitrée jusqu’a 2.5m?.
Coefficient d'ombrage NC
Type de pose : Intérieure
Longueur du rouleau 30,5 m
Composition film PET
Epaisseur 40

Couleur depuis l'extérieur : DEPOLI

CONSTRUCTION

1. Polyester de haute qualité optique, avec impression du design
2. Adhésif PS, polymerisant avec le verre endéans les 15 jours
3. Liner de protection de I'adhésif, jetable apreés pose

CONSEILS D'ENTRETIEN

Solution & base d’eau savonneuse (ref. Film On 600-F0355), ne pas nettoyer avant au moins 1 mois et ne
pas appliquer d’autocollant ou autre adhésif sur le film.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, SOLAR SCREEN® se réserve le droit de modifier a tour moment la
composition de ses films. Consultez nos bons de garantie et nos conditions générales de vente.



FILM ADHESIF DEGRADE SOLAR SCREEN

r t o R I ‘ SMART FILM SOLUTIONS

Le film décoratif Floris
présente un décor floral
blanc pour base de
vitrine. Il personnalise
agréablement les vitrages
ou cloisons.

@ Garantie SOLAR SCREEN® INFORMATIONS TECHNIQUES CONSEILS D'APPLICATION

D7 5 ANS Données a partir d'un film appliqué sur un vitrage Situation verticale et pour une surface vitrée
clair de 3 mm. (* sur double vitrage 4-16-4) standard*®*
Classement au feu Transmission des UV NC % Simple vitrage clair v
M1 Transmission lumiére visible NC % Simple vitrage teinté v
Réflexion lumiere visible extérieure NC % Simple vitrage teinté réfléchissant v
sflexi idre visible intérieur A . .
Stoelage:ti 550 3.+409¢ Réflexion lumiére visible intérieure NC % Double vitrage clair v
g Energie solaire totale rejetée % 7 T
3 ANS = Double vitrage teinté v
Energie solaire totale rejetée 2* % g Gt et G
) ) Double vitrage teinté réfléchissant v
Ratio solaire : v
- . . Double vitrage gaz
£o\ Norme REACH RoHS Réflexion énergie solaire NC % s v
Respectée Absorption énergie solaire NC % Double vitrage clair stadip ext.
NC % Double vitrage clair stadip int. \4

Transmission énergie solaire

it di ibl Réduction éblouissement NC %
gilzes ‘I|S5pzonl €2 Valeur "g" NC Vv Oui  !Prudence ¥ Déconseillé
cm cm ¢ S
Valeur 'u' NC

“Conseil sur base de surface vitrée jusqu’a 2.5m>

Coefficient d'ombrage NC
Type de pose : Intéricure

Longueur du rouleau 30,5 m
Composition film PET
Epaisseur 40

Couleur depuis l'extérieur : BLANC

CONSTRUCTION

1. Polyester de haute qualité optique, avec impression du design
2. Adhésif PS, polymerisant avec le verre endéans les 15 jours
3. Liner de protection de I'adhésif, jetable apres pose

CONSEILS D'ENTRETIEN

Solution & base d’eau savonneuse (ref. Film On 600-F0355), ne pas nettoyer avant au moins 1 mois et ne
pas appliquer d’autocollant ou autre adhésif sur le film.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, SOLAR SCREEN® se réserve le droit de modifier  tour moment la
composition de ses films. Consultez nos bons de garantie et nos conditions générales de vente.



FILM ADHESIF

SCALE

Garantie SOLAR SCREEN®

5 ANS

Classement au feu
M1

Stockage de -5°C a +40°C
3 ANS

Norme REACH RoHS
Respectée

Laizes disponibles
152 cm

A

DEGRADE

SOLAR SCREEN

SMART FILM SOLUTIONS

Partez a I'aventure avec le

film décoratif Scale !

Ce film décore vos vitres
et cloisons vitrées pour
créer une atmosphere
absolument authentique
et sauvage. L'utilisation

d’un film de discrétion est
idéale pour embellir votre
espace tout en préservant
votre intimité.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Données a partir d'un film appliqué sur un vitrage

clair de 3 mm. (* sur double vitrage 4-16-4)

Transmission des UV NC %
Transmission lumiére visible 0%
Réflexion lumiere visible extérieure 0%
Réflexion lumiere visible intérieure 0%
Energie solaire totale rejetée %
Energie solaire totale rejetée 2% %
Ratio solaire :

Réflexion énergie solaire 0%

Absorption énergie solaire 0%

Transmission énergie solaire 0 %
Réduction éblouissement 0 %
Valeur "g" NC
Valeur 'v' NC
Coefficient d'ombrage NC
Type de pose : Intérieure
Longueur du rouleau 30,5 m
Composition film PET
Epaisseur 40 p

Couleur depuis l'extérieur : DEPOLI

CONSTRUCTION

1. Polyester de haute qualité optique, avec impression du design
2. Adhésif PS, polymerisant avec le verre endéans les 15 jours
3. Liner de protection de l'adhésif, jetable apres pose

CONSEILS D'ENTRETIEN

Solution a base d’eau savonneuse (ref. Film On 600-F0355), ne pas nettoyer avant au moins | mois et ne
pas appliquer d’autocollant ou autre adhésif sur le film.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, SOLAR SCREEN® se réserve le droit de modifier a tout moment la

Simple vitrage clair

Simple vitrage teinté

Simple vitrage teinté réfléchissant

Double vitrage clair

Double vitrage teinté

Double vitrage teinté réfléchissant

Double vitrage gaz
Double vitrage clair stadip ext.

Double vitrage clair stadip int.

v Oui ! Prudence X Déconseillé

composition de ses films. Consultez nos bons de garantie et nos conditions générales de vente.

CONSEILS D'APPLICATION
Situation verticale et pour une surface vitrée
standard**

CCLCCLKCLCLKCKLKKL

%, - o . z . 55 2
*Conseil sur base de surface vitrée jusqu'a 2.5m".




FILM ADHESIF

LIGNES . sousrscreen

Les films designs pour vitre
de la gamme Lignes appor-
tent une touche décorative a
vos vitrages tout en
protégeant des regards
indiscrets.

Qu'ils soient blancs ou dépolis, ces films pour vitrage comportent des lignes horizon-
tales ou verticales pour personnaliser vos surfaces vitrées tout en laissant une forte
luminosité entrer dans votre intérieur.

Ces films de discrétion décoratifs pour vitrage répondent au besoin de confidentialité
dans des locaux professionnels tels que des cloisons de bureaux, vitrines de ma-
gasin, salles d'attente, halls... Mais aussi aux besoins d'intimité chez un particulier :
parois de douche, balcons, baies vitrées, fenétres...

LA GAMME PROPOSEE
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FILM ADHESIF LIGNES SOLAR SCREEN

E u R o p n S

Le film décoratif Europa
personnalise vos vitrages
ou cloisons. Il est orné de
lignes dépolies de 44 mm,
séparées entre elles par
des espaces clairs de 10
mm.
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Garantie SOLAR SCREEN® INFORMATIONS TECHNIQUES CONSEILS D'APPLICATION
A\

5 ANS Données a partir d'un film appliqué sur un vitrage Situation verticale et pour une surface vitrée
clair de 3 mm. (* sur double vitrage 4-16-4) standard**
Classement au feu Transmission des UV NC % Simple vitrage clair v
M1 Transmission lumicre visible NC % Simple vitrage teinté v
Réflexion lumiere visible extérieure NC % Simple vitrage teinté réfléchissant v
Réflexion lumiére visible intérieure NC % : :
3 Double vitrage clair v
P =] + =] - : s =
StOCKage de -5°C & +40°C Energie solaire totale rejetée % T ———— v
3 ANS _ _ o Double vitrage teinté
Energie solaire totale rejetée 2% Y . Gt e o
) ) Double vitrage teinté réfléchissant v
Ratio solaire : v
o . ) Double vitrage gaz
$o Norme REACH RoHS Réflexion énergie solaire NC % i v
4 - ’ . Double vitrage clair stadip ext.
Respectée Absorption énergie solaire NC % aublevitageelpirstadipe)
Transmission énergie solaire NC % Double vitrage clair stadip int. v
it di ibl Réduction éblouissement NC %
1?"2285 ISponigies Valeur "a" NC Vv Oui ! Prudence X Déconseillé
cm ¢ B
Valeur 'w’ NC *Conseil sur base de surface vitrée jusqu’a 2.5m>
Coefficient d'ombrage NC

Type de pose : Intérieure

Longueur du rouleau 30,5 m
Composition film PET
Epaisseur 40

Couleur depuis l'extérieur : DEPOLI

CONSTRUCTION

1. Polyester de haute qualité optique, avec impression du design
2. Adhésif PS, polymerisant avec le verre endéans les 15 jours
3. Liner de protection de l'adhésif, jetable aprés pose

CONSEILS D'ENTRETIEN

Solution & base d’eau savonneuse (ref. Film On 600-F0355), ne pas nettoyer avant au moins | mois et ne
pas appliquer d’autocollant ou autre adhésif sur le film.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, SOLAR SCREEN® se réserve le droit de modifier a tout moment la
composition de ses films. Consultez nos bons de garantie et nos conditions générales de vente.



FILM ADHESIF LIGNES SOLAR SCREEN

’ I R I u ‘ SMART FILM SOLUTIONS

— Le film décoratif Sirius
personnalise vos vitrages
- . ou cloisons. Il est orné de
lignes dépolies de 18 mm,
séparées entre elles par
des espaces clairs de 6
mm.

@ Garantie SOLAR SCREEN® INFORMATIONS TECHNIQUES CONSEILS D'APPLICATION

D7 5 ANS Données a partir d'un film appliqué sur un vitrage Situation verticale et pour une surface vitrée
clair de 3 mm. (* sur double vitrage 4-16-4) standard*®*
- ek - 0 3 apes 2,
Classement.anfou Transmission des UV NC % Simple vitrage clair v
M1 Transmission lumiére visible 0% Simple vitrage teinté v
Réflexion lumiére visible extérieure 0% Simple vitrage teinté réfléchissant v
sflexi idre visible intérieur % . .
Stoclemade 500 s ii0E Réflexion lumiére visible intérieure 0 % Double vitrage clair v
g Energie solaire totale rejetée % i T v
3 ANS _ _ o Double vitrage teinté
Energie solaire totale rejetée 2* % . Gt et G
1 Double vitrage teinté réfléchissant v
Ratio solaire :
- ) . Double vitrage gaz v
0\ Norme REACH RoHS Réflexion énergie solaire 0% D
Respectée Absorption énergie solaire 0% Double vitrage clair stadip ext. v
Transmission énergie solaire 0% Double vitrage clair stadip int. v
it di ibl Réduction éblouissement 0%
1:IZZES ISponigies Valeur "g" NC Vv Oui  !Prudence ¥ Déconseillé
cm =
Valeur v’ NC *Conseil sur base de surface vitrée jusqu’a 2.5m?.
Coefficient d'ombrage NC
Type de pose : Intéricure
Longueur du rouleau 30,5 m
Composition film PET
Epaisseur 40

Couleur depuis l'extérieur : DEPOLI

CONSTRUCTION

1. Polyester de haute qualité optique, avec impression du design
2. Adhésif PS, polymerisant avec le verre endéans les 15 jours
3. Liner de protection de I'adhésif, jetable apres pose

CONSEILS D'ENTRETIEN

Solution & base d’eau savonneuse (ref. Film On 600-F0355), ne pas nettoyer avant au moins 1 mois et ne
pas appliquer d’autocollant ou autre adhésif sur le film.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, SOLAR SCREEN® se réserve le droit de modifier  tour moment la
composition de ses films. Consultez nos bons de garantie et nos conditions générales de vente.



FILM ADHESIF LIGNES SOLAR SCREEN

’ T R n D n S

Orné de bandes opaques,
le film décoratif Strada
personnalise vos vitrages
ou cloisons.

@ Garantie SOLAR SCREEN® INFORMATIONS TECHNIQUES CONSEILS D'APPLICATION

5 ANS Données a partir d'un film appliqué sur un vitrage Situation verticale et pour une surface vitrée
A7 p ppliiq g P
clair de 3 mm. (* sur double vitrage 4-16-4) standard**
Classement au feu Transmission des UV NC % Simple vitrage clair v
M1 Transmission lumiére visible NC % Simple vitrage teinté v
Réflexion lumiére visible extérieure NC % Simple vitrage teinté réfléchissant v
Réflexion lumiére visible intérieure NC % . :
5 Double vitrage clair v
] o =}
StOCkage de -5°C a +40°C Energie solaire totale rejetée % 5 e
3 ANS & Double vitrage teinté v
Energie solaire totale rejetée 2% % g Gt e o
Double vitrage teinté réfléchissant v
Ratio solaire : v
Double vitrage gaz
$o Norme REACH RoHS Réflexion énergie solaire NC % HieEs
g v
Respectée Absorption énergie solaire NC % Double vitrage clair stadip ext.
Transmission énergie solaire NC % Double vitrage clair stadip int. v
. Réduction éblouissement NC %
o
Deécret n, 2016-448 Val gt NC v Oui ! Prudence X Déconseillé
Respecte aleur g
Valeur 'w’ NC *Conseil sur base de surface vitrée jusqu’a 2.5m>
Coefficient d'ombrage NC
Laizes dlsponlbles Type de pose : Intérieure
152 cm Longueur du rouleau 30,5m
Composition film PET
Epaisseur 40

Couleur depuis l'extérieur : DEPOLI

CONSTRUCTION

1. Polyester de haute qualité optique, avec impression du design
2. Adhésif PS, polymerisant avec le verre endéans les 15 jours
3. Liner de protection de l'adhésif, jetable apres pose

CONSEILS D'ENTRETIEN

Solution a base d’eau savonneuse (ref. Film On 600-F0355), ne pas nettoyer avant au moins | mois et ne
pas appliquer d’autocollant ou autre adhésif sur le film.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, SOLAR SCREEN® se réserve le droit de modifier & tout moment la
composition de ses films. Consultez nos bons de garantie et nos conditions générales de vente.



FILM ADHESIF LIGNES

STRUCTU

©)

J
=

Garantie SOLAR SCREEN®
5 ANS

1l

INFORMATIONS TECHNIQUES
Données a partir d'un film appliqué sur un vitrage
clair de 3 mm. (* sur double vitrage 4-16-4)

SOLAR SCREEN

SMART FILM SOLUTIONS

Le film décoratif Structur
personnalise vos vitrages
ou cloisons. Il présente
une alternance de lignes
dépolies de 35 mm et de 5
mm, séparées entre elles
par des espaces clairs de
5mm.

CONSEILS D'APPLICATION
Situation verticale et pour une surface vitrée
standard**

Couleur depuis l'extérieur : DEPOLI

CONSTRUCTION

1. Polyester de haute qualité optique, avec impression du design
2. Adhésif PS, polymerisant avec le verre endéans les 15 jours
3. Liner de protection de I'adhésif, jetable apres pose

Classement au feu Transmission des UV NC % Simple vitrage clair v
M1 Transmission lumiére visible NC % Simple vitrage teinté v
Réflexion lumiére visible extérieure NC % Simple vitrage teinté réfléchissant v
Sfloxi T ] e a, ) .
Stoelage:ti 550 3.+409¢ Réflexion lumiére visible intérieure NC % Double vitrage clair v
g Energie solaire totale rejetée % 5 T
3 ANS = Double vitrage teinté v
Energie solaire totale rejetée 2* % g Gt et G
) Double vitrage teinté réfléchissant v
Ratio solaire : v
- . . Double vitrage gaz
0\ Norme REACH RoHS Réflexion énergie solaire NC % Sy
Respectée Absorption énergie solaire NC % Lanblevimgzelansatpet v
Transmission énergie solaire NC % Double vitrage clair stadip int. v
it di ibl Réduction éblouissement NC %
1:|22es Isponibles Valeur "g" NC v Oui ' Prudence ¥ Déconseillé
cm ¢
Valeur 'w' NC *Conseil sur base de surface vitrée jusqu’a 2.5m?.
Coefficient d'ombrage NC
Type de pose : Intéricure
Longueur du rouleau 50 m
Composition film PET
Epaisseur 40

CONSEILS D'ENTRETIEN

Solution & base d’eau savonneuse (ref. Film On 600-F0355), ne pas neftoyer avant au moins | mois et ne
pas appliquer d’autocollant ou autre adhésif sur le film.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, SOLAR SCREEN® se réserve le droit de modifier a tout moment la
composition de ses films. Consultez nos bons de garantie et nos conditions générales de vente.



FILM ADHESIF

ABSTRAIT . sousrscreen

| Avec les films décoratifs et
AA&}?«VZ{;@ designs pour vitres de la

< . 4 gamme Abstrait, habillez
VAN AR .

B o surfaces vitrées
277

S et protégez-vous des

R = N . .

NN\ regards indiscrets. Notre

8 <8 SN : :

ZiN gﬁr@rﬁ&« : large choix de motifs, blancs

%@@Vﬁ ‘ o'ul dépolis, vous permet
R d'étendre la décoration
TN

77

== C R

VN

=

de votre intérieur jusque sur vos vitrages pour créer un environnement qui vous
ressemble.

Probablement notre gamme la plus originale. Avec leurs nombreux motifs (Jungle,
Kaléidoscope, Floral), ces films vous permettent de personnaliser votre décoration
et apportent une touche chaleureuse et intimiste. Les motifs peuvent étre blancs
ou dépolis et laissent |la encore passer la lumiére.

LA GAMME PROPOSEE




FILM ADHESIF ABSTRAIT SOLAR SCREEN

r l o R n l o

Arborant un motif print-
anier, le film décoratif
Floral confére une touche
boisée a vos vitrages et
cloisons.

@ Garantie SOLAR SCREEN® INFORMATIONS TECHNIQUES CONSEILS D'APPLICATION

D7 onnées a partir d'un film appliqué sur un vitrage ituation verticale et pour une surface vitrée
5 ANS Données a ir d'un fil liqué i Situati ical f; itré
clair de 3 mm. (* sur double vitrage 4-16-4) standard**
ransmission des o imple vitrage clair
Classement au feu & geslY HC:% Bimel e v
M1 Transmission lumiére visible 0% Simple vitrage teinté v
Réflexion lumiere visible extérieure 0% Simple vitrage teinté réfléchissant v
Stoelage:ti 550 3.+409¢ Réflexion lumiére visible intérieure 0% Double vitrage clair v
g Energie solaire totale rejetée %o 5 T
3 ANS Double vitrage teinté v
Energie solaire totale rejetée 2% % g Gt et G
T Double vitrage teinté réfléchissant v
atio solaire :
Double vitrage gaz v
0\ Norme REACH RoHS Réflexion énergie solaire 0% smacEs
Respectée Absorption énergie solaire 0% Double vitrage clair stadip ext. \4
Transmission énergie solaire 0% Double vitrage clair stadip int. v
it di ibl Réduction éblouissement 0%
1:IZZES ISponigies Valeur "g" NC V Oui  !Prudence X Déconseillé
cm 5
Valeur 'w' NC *Conseil sur base de surface vitrée jusqu’a 2.5m?.
Coefficient d'ombrage NC
Type de pose : Intérieure
Longueur du rouleau 30,5 m
Composition film PET
Epaisseur 40

Couleur depuis l'extérieur : DEPOLI

CONSTRUCTION

1. Polyester de haute qualité optique, avec impression du design
2. Adhésif PS, polymerisant avec le verre endéans les 15 jours
3. Liner de protection de I'adhésif, jetable apreés pose

CONSEILS D'ENTRETIEN

Solution & base d’eau savonneuse (ref. Film On 600-F0355), ne pas neftoyer avant au moins | mois et ne
pas appliquer d’autocollant ou autre adhésif sur le film.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, SOLAR SCREEN® se réserve le droit de modifier & tour moment la
composition de ses films. Consultez nos bons de garantie et nos conditions générales de vente.



FILM ADHESIF ABSTRAIT

@ Garantie SOLAR SCREEN®

5 ANS

Classement au feu
M1
Stockage de -5°C a +40°C
3 ANS
%\ Norme REACH RoHS
Respectée
Laizes disponibles
152 cm

J
=

SOLAR SCREEN

SMART FILM SOLUTIONS

Parsemé de lianes, le film

décoratif Liana donne un

cOté sauvage a vos vitrag-
es et cloisons.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Données a partir d'un film appliqué sur un vitrage
clair de 3 mm. (* sur double vitrage 4-16-4)

Transmission des UV NC %
Transmission lumiére visible 0%
Réflexion lumiére visible extérieure 0%
Réflexion lumiére visible intérieure 0%
Energie solaire totale rejetée %
Energie solaire totale rejetée 2% %
Ratio solaire :

Réflexion énergie solaire 0%

Absorption énergie solaire 0 %

Transmission énergie solaire 0%
Réduction éblouissement 0%
Valeur "g" NC
Valeur 'v' NC
Coefficient d'ombrage NC
Type de pose : Intérieure
Longueur du rouleau 30,5m
Composition film PET
Epaisseur 40

Couleur depuis l'extérieur : DEPOLI

CONSTRUCTION

1. Polyester de haute qualité optique, avec impression du design
2. Adhésif PS, polymerisant avec le verre endéans les 15 jours
3. Liner de protection de l'adhésif, jetable apres pose

CONSEILS D'ENTRETIEN

Solution a base d’eau savonneuse (ref. Film On 600-F0355), ne pas nettoyer avant au moins | mois et ne

CONSEILS D'APPLICATION

Situation verticale et pour une surface vitrée

standard**

Simple vitrage clair

Simple vitrage teinté

Simple vitrage teinté réfléchissant
Double vitrage clair

Double vitrage teinté

Double vitrage teinté réfléchissant
Double vitrage gaz

Double vitrage clair stadip ext.

Double vitrage clair stadip int.

v Oui

*Conseil sur base de surface vitrée jusqu’a 2.5m>

pas appliquer d’autocollant ou autre adhésif sur le film.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, SOLAR SCREEN® se réserve le droit de modifier i tout moment la

composition de ses films. Consultez nos bons de garantie et nos conditions générales de vente.

! Prudence X Déconseillé

CLCCC<C<CKKL




FILM ADHESIF ABSTRAIT

JUNGLE

Garantie SOLAR SCREEN®
5 ANS

Classement au feu
M1

Stockage de -5°C a +40°C
3 ANS

Norme REACH RoHS
Respectée

Laizes disponibles
152 cm

I TR N e

5‘_-

INFORMATIONS TECHNIQUES

Données a partir d'un film appliqué sur un vitrage

clair de 3 mm. (* sur double vitrage 4-16-4)

Transmission des UV
Transmission lumiére visible
Réflexion lumiere visible extérieure
Réflexion lumiere visible intérieure
Energie solaire totale rejetée
Energie solaire totale rejetée 2%
Ratio solaire :
Réflexion énergie solaire
Absorption énergie solaire
Transmission énergie solaire
Réduction éblouissement
Valeur "g"
Valeur 'u'
Coefficient d'ombrage

Type de pose : Intérieure

SOLAR SCREEN

SMART FILM SOLUTIONS

Avec le film décoratif
Jungle, on se dépayse
sans bouger de son
canapé ! Ce film décore
vos vitres et cloisons
vitrées pour transformer
votre intérieur en jungle
tropicale. L'utilisation
d'un film de discrétion est
idéale pour embellir votre
espace tout en préservant
votre intimité.

CONSEILS D'APPLICATION
Situation verticale et pour une surface vitrée
standard **

Longueur du rouleau
Composition film
Epaisseur

Couleur depuis l'extérieur : DEPOLI

CONSTRUCTION

1. Polyester de haute qualité optique, avec impression du design
2. Adhésif PS, polymerisant avec le verre endéans les 15 jours
3. Liner de protection de l'adhésif, jetable aprés pose

CONSEILS D'ENTRETIEN

NC % Simple vitrage clair v
0 % Simple vitrage teinté v
0% Simple vitrage teinté réfléchissant v
0% Double vitrage clair v
% Double vitrage teinté v
* Double vitrage teinté réfléchissant v
N Double vitrage gaz v
0% Double vitrage clair stadip ext. v
0% Double vitrage clair stadip int. v
0%

NC v oui !Prudence ¥ Déconseillé

NC *Conseil sur base de surface vitrée jusqu’a 2.5m?.
NC

30,5 m

PET

40 p

Solution & base d’eau savonneuse (ref. Film On 600-F0355), ne pas nettoyer avant au moins | mois et ne
pas appliquer d’autocollant ou autre adhésif sur le film.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, SOLAR SCREEN® se réserve le droit de modifier a tout moment la

composition de ses films. Consultez nos bons de garantie et nos conditions générales de vente.



FILM ADHESIF ABSTRAIT

ELEKTRO

&
©
5
©
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Garantie SOLAR SCREEN®

5 ANS

Classement au feu
M1

Stockage de -5°C a +40°C
3 ANS

Norme REACH RoHS
Respectée

Laizes disponibles
152 cm

SOLAR SCREEN

SMART FILM SOLUTIONS

Orné d'une large vague, le
film décoratif Elektro per-
sonnalise vos vitrages ou
cloisons.

INFORMATIONS TECHNIQUES
Données a partir d'un film appliqué sur un vitrage
clair de 3 mm. (* sur double vitrage 4-16-4)

Transmission des UV NC %
Transmission lumiére visible NC %
Réflexion lumiére visible extérieure NC %
Réflexion lumiére visible intérieure NC %
Energie solaire totale rejetée %
Energie solaire totale rejetée 2% %
Ratio solaire :

Réflexion énergie solaire NC %

Absorption énergie solaire NC %

Transmission énergie solaire NC %
Réduction éblouissement NC %
Valeur "g" NC
Valeur 'v' NC
Coefficient d'ombrage NC
Type de pose : Intérieure
Longueur du rouleau 50 m
Composition film PET
Epaisseur 40

Couleur depuis l'extérieur : DEPOLI

CONSTRUCTION

1. Polyester de haute qualité optique, avec impression du design
2. Adhésif PS, polymerisant avec le verre endéans les 15 jours
3. Liner de protection de l'adhésif, jetable aprés pose

CONSEILS D'ENTRETIEN

CONSEILS D’APPLICATION
Situation verticale et pour une surface vitrée
standard**

Simple vitrage clair

Simple vitrage teinté

Simple vitrage teinté réfléchissant
Double vitrage clair

Double vitrage teinté

Double vitrage teinté réfléchissant
Double vitrage gaz

Double vitrage clair stadip ext.

CLCCLC<C<CKLKKL

Double vitrage clair stadip int.

!'Prudence X Déconseillé

v Oui

%, - - . z . 55 2
*Conseil sur base de surface vitrée jusqu'a 2.5m".

Solution a base d’eau savonneuse (ref. Film On 600-F0355), ne pas nettoyer avant au moins | mois et ne
pas appliquer d’autocollant ou autre adhésif sur le film.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, SOLAR SCREEN® se réserve le droit de modifier a tout moment la

composition de ses films. Consultez nos bons de garantie et nos conditions générales de vente.



FILM ADHESIF

GEOMETRIQUE . sosnscreen

En utilisant les films de
discrétion pour vitrage de la
gamme Géométrique, vous
pouvez décorer vos fenétres
et autres surfaces vitrées.

Solar Screen vous propose une variété de motifs dépolis vous permettant de
poursuivre la décoration de votre intérieur jusque sur vos fenétres pour créer un
espace a votre image. Les motifs géométriques de ces films adhésifs sont adaptés
a tous les styles, particulierement aux entreprises high tech.

LA GAMME PROPOSEE

Circuit

[y




FILM ADHESIF GEOMETRIQUE SOLAR SCREEN

v I T R n ,.«ﬂ SMART FILM SOLUTIONS

Doté d'une répétition de
motifs polygonaux, le film
décoratif Vitra modernise
vos vitrages et cloisons.

@ Garantie SOLAR SCREEN® INFORMATIONS TECHNIQUES CONSEILS D'APPLICATION

i 5 ANS Données a partir d'un film appliqué sur un vitrage  Situation verticale et pour une surface vitrée
clair de 3 mm. (* sur double vitrage 4-16-4) standard**
Classement au feu Transmission des UV NC % Simple vitrage clair v
M1 Transmission lumiére visible 0% Simple vitrage teinté v
Réflexion lumiére visible extérieure 0% Simple vitrage teinté réfléchissant v
Réflexion lumiere visible intérieure 0% . :
5 Double vitrage clair v
] o =}
Stockage de -5°C a +40°C Energie solaire totale rejetée % : e
3 ANS Double vitrage teinté v
Energie solaire totale rejetée 2* % s T e o
€ : Double vitrage teinté réfléchissant v
Ratio solaire : v
Double vitrage gaz
£2\ Norme REACH RoHS Réflexion énergie solaire 0% et
Respectée Absorption énergie solaire 0% Double vitrage clair stadip ext. v
Transmission énergie solaire 0% Double vitrage clair stadip int. v
@ fizes disponibles Réduction éblouissement 0%
gt v oui !Prudence 3 Déconscillé
152 cm Valeur "g NC
Valeur 'u’ NC *Conseil sur base de surface vitrée jusqu'a 2.5m>
Coefficient d'ombrage NC
Type de pose : Intéricure
Longueur du rouleau 30,5m
Composition film PET
Epaisseur 40 p

Couleur depuis l'extérieur : DEPOLI

CONSTRUCTION

1. Polyester de haute qualité optique, avec impression du design
2. Adhésif PS, polymerisant avec le verre endéans les 15 jours
3. Liner de protection de l'adhésif, jetable apres pose

CONSEILS D'ENTRETIEN

Solution a base d’eau savonneuse (ref. Film On 600-F0355), ne pas nettoyer avant au moins | mois et ne
pas appliquer d’autocollant ou autre adhésif sur le film.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, SOLAR SCREEN® se réserve le droit de modifier & tout moment la
compeosition de ses films. Consultez nos bons de garantie et nos conditions générales de vente.



FILM ADHESIF GEOMETRIQUE SOLAR SCREEN

|I I v E SMART FILM SOLUTIONS

X 4 Inspiré par la nature et
'| les ruches, le film pour
: vitre Hive offrira a vos
‘I vitres et surfaces vitrées
O e i une touche a la fois
]l atypique et esthétique.
\ L'utilisation de formes
,] géométriques sur vos
~1 vitrages ou cloisons
\ | 1YY 1 vitrées est un excellent
‘ P oSl §80 A < 2 moyen d'égayer n'importe

quel espace.

Garantie SOLAR SCREEN® INFORMATIONS TECHNIQUES CONSEILS D'APPLICATION

5 ANS Données a partir d'un film appliqué sur un vitrage Situation verticale et pour une surface vitrée
clair de 3 mm. (* sur double vitrage 4-16-4) standard **
Classement au feu Transmission des UV NC % Simple vitrage clair v
M1 Transmission lumiere visible 0% Simple vitrage teinté v
Réflexion lumiere visible extérieure 0% Simple vitrage teinté réfléchissant v
Réflexion lumiere visible intérieure 0% . :
3 Double vitrage clair v
P =] + =] - = s =
StOCKage de -5°C & +40°C Energie solaire totale rejetée % 5 e v
3 ANS Double vitrage teinté
Energie solaire totale rejetée 2% Y ) Gt e o
} ) Double vitrage teinté réfléchissant v
Ratio solaire : v
I . . Double vitrage gaz
£\ Norme REACH RoHS Réflexion énergie solaire 0% = v
4 St ’ . Double vitrage clair stadip ext.
Respectee Absorption énergie solaire 0% aublevitageelpir st dipes
Transmission énergie solaire 0 % Double vitrage clair stadip int. v
it di ibl Réduction éblouissement 0 %
1?"2285 I3poniies Valeur "g" NC Vv Oui ! Prudence X Déconseillé
cm ¢ B
Valeur 'w' NC *Conseil sur base de surface vitrée jusqu’a 2.5m?.
Coefficient d'ombrage NC

Type de pose : Intérieure

Longueur du rouleau 30,5 m
Composition film PET
Epaisseur 40 p

Couleur depuis l'extérieur : DEPOLI

CONSTRUCTION

1. Polyester de haute qualité optique, avec impression du design
2. Adhésif PS, polymerisant avec le verre endéans les 15 jours
3. Liner de protection de l'adhésif, jetable apres pose

CONSEILS D'ENTRETIEN

Solution a base d’eau savonneuse (ref. Film On 600-F0355), ne pas nettoyer avant au moins | mois et ne
pas appliquer d’autocollant ou autre adhésif sur le film.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, SOLAR SCREEN® se réserve le droit de modifier a tout moment la

composition de ses films. Consultez nos bons de garantie et nos conditions générales de vente.



FILM ADHESIF GEOMETRIQUE

ATOMA

3
L it
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Données a partir d'un film appliqué sur un

@ Garantie SOLAR SCREEN®
W< J 5ANS

Classement au feu
M1 Transmission lumiére visible

Stockage de -5°C a +40°C
3 ANS
£\ Norme REACH RoHS
Respectée
fizes disponibles Réduction éblouissement
152 cm Valeur "g"
Valeur 'u'

Orné d'écailles dépolies,
le film décoratif Atoma
permet de personnaliser
les vitrages et cloisons.

INFORMATIONS TECHNIQUES

vitrage

clair de 3 mm. (* sur double vitrage 4-16-4)

Transmission des UV NC %
NC %
Réflexion lumiére visible extérieure NC %
Réflexion lumiére visible intérieure NC %
Energie solaire totale rejetée %
Energie solaire totale rejetée 2% %
Ratio solaire :
Réflexion énergie solaire NC %
Absorption énergie solaire NC %
Transmission énergie solaire NC %
NC %
NC
NC
Coefficient d'ombrage NC
Type de pose : Intéricure
Longueur du rouleau 30,5 m
Composition film PET
Epaisseur 40 p

Couleur depuis l'extérieur : DEPOLI

CONSTRUCTION

1. Polyester de haute qualité optique, avec impression du design
2. Adhésif PS, polymerisant avec le verre endéans les 15 jours
3. Liner de protection de l'adhésif, jetable apres pose

CONSEILS D'ENTRETIEN

Solution a base d’eau savonneuse (ref. Film On 600-F0355), ne pas nettoyer avant au moins | mois et ne

SOLAR SCREEN

SMART FILM SOLUTIONS

CONSEILS D'APPLICATION

Situation verticale et pour une surface vitrée

standard **

Simple vitrage clair

Simple vitrage teinté

Simple vitrage teinté réfléchissant

Double vitrage clair

Double vitrage teinté

Double vitrage teinté réfléchissant

Double vitrage gaz
Double vitrage clair stadip ext.

Double vitrage clair stadip int.

! Prudence

v Oui

*Conseil sur base de surface vitrée jusqu’a 2.5m>

pas appliquer d’autocollant ou autre adhésif sur le film.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, SOLAR SCREEN® se réserve le droit de modifier & tout moment la

composition de ses films. Consultez nos bons de garantie et nos conditions générales de vente.

X Déconseillé

Q << < < < <] < i<




FILM ADHESIF GEOMETRIQUE SOLAR SCREEN

c I R c u I T o

Le film décoratif Circuit
est composé d'un schéma
répétitif systématique qui
personnalise vos fenétres
et surfaces vitrées.
L'utilisation de formes
géométriques sur vos
vitrages ou cloisons
vitrées est un excellent
moyen d'égayer n'importe

l w quel espace.

TSN

@ Garantie SOLAR SCREEN® INFORMATIONS TECHNIQUES CONSEILS D'APPLICATION

D7 5 ANS Données a partir d'un film appliqué sur un vitrage Situation verticale et pour une surface vitrée
clair de 3 mm. (* sur double vitrage 4-16-4) standard®*
Classement au feu Transmission des UV NC % Simple vitrage clair v
M1 Transmission lumiére visible 0 % Simple vitrage teinté v
Réflexion lumiere visible extérieure 0% Simple vitrage teinté réfléchissant v
sflexi idre visible intérieur % . .
Stcelage i 550 3-+40°E Réflexion lumiére visible intérieure 0% Double vitrage clair v
g Energie solaire totale rejetée % T e v
3 ANS _ _ o Double vitrage teinté
Energie solaire totale rejetée 2% % ; G E shi
) ) Double vitrage teinté réfléchissant v
Ratio solaire : v
S . . Double vitrage gaz
£\ Norme REACH RoHS Réflexion énergie solaire 0% s v
A > - . & le r.-“;\\r'-“.l‘ At
Respectée Absorption énergie solaire 0% Double vitrage clair stadip ext
Transmission énergie solaire 0% Double vitrage clair stadip int. v
it di ibl Réduction éblouissement 0%
1?_"2285 ISponigies Valeur "o" NC Vv Oui !Prudence X Déconseillé
cm ¢ 5
Valeur 'w’ NC *Conseil sur base de surface vitrée jusqu’a 2.5m>
Coefficient d'ombrage NC
Type de pose : Intérieure
Longueur du rouleau 30.5m
Composition film PET
Epaisseur 40

Couleur depuis l'extérieur : DEPOLI

CONSTRUCTION

1. Polyester de haute qualité optique, avec impression du design
2. Adhésif PS, polymerisant avec le verre endéans les 15 jours
3. Liner de protection de l'adhésif, jetable apres pose

CONSEILS D'ENTRETIEN

Solution a base d’eau savonneuse (ref. Film On 600-F0355), ne pas nettoyer avant au moins | mois et ne
pas appliquer d’autocollant ou autre adhésif sur le film.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, SOLAR SCREEN® se réserve le droit de modifier a tout moment la
composition de ses films. Consultez nos bons de garantie et nos conditions générales de vente.



FILM ADHESIF

OCCULTANT . souarscreen

Les films occultants pour vitre
cachent totalement la vue de
part et d’autre de votre
surface vitrée et isolent
entierement de la lumiére,
vous permettant d’étre dans
le noir complet.

Ces films de opacifiants, en version noir ou nacré, conviennent parfaitement pour
dissimuler un stock, un dépoét, des salles de projection.... Vous pouvez aussi avoir
besoin d'occulter une piéce pour stocker des objets sensibles a la lumiere. Avec ces
films occultant et décoratifs pour vitres et vitrages (noir ou nacré), vous avez la une
solution a moindre co(t.

LA GAMME PROPOSEE

Opaque blanc




FILM ADHESIF OCCULTANT SOLAR SCREEN

o p n o u E B l n .

Le film Opaque Blanc est
totalement occultant,
d'un c6té comme de
I'autre de la vitre. Il ne
laisse passer quasi
aucune lumiére et est
idéal pour dissimuler un
stock, un dépét, etc.

@ Garantie SOLAR SCREEN® INFORMATIONS TECHNIQUES CONSEILS D'APPLICATION

10 ANS Données a partir d'un film appliqué sur un vitrage Situation verticale et pour une surface vitrée
A7 p ppiq g P
clair de 3 mm. (* sur double vitrage 4-16-4) standard**
Flassanmribastan Transmission des UV 1 % Simple vitrage clair v
M1 Transmission lumiére visible 1 % Simple vitrage teinté '
Réflexion lumiere visible extérieure 88 % Simple vitrage teinté réfléchissant v
Réflexion lumiére visible intérieure 88 % . : V
2 Double vitrage clair :
] o =}
Stockage de -5°C a +40°C Energie solaire totale rejetée 86 % . e ®
3 ANS _ _ o Double vitrage teinté
Energie solaire totale rejetée 2% 80 % . Gt e o
Ratio solu Double vitrage teinté réfléchissant v
atio solaire :
Double vitrage gaz x
Co Norme REACH RoHS Réflexion énergie solaire 67 % ] s i . %
Respectée Absorption énergie solaire 27 % Double vitrage clair stadip ext.
Transmission énergie solaire 6 % Double vitrage clair stadip int. x
it di ibl Réduction éblouissement 100 %
1:585 ISponigies Valeur "o" 0.13 Vv Oui  !Prudence ¥ Déconseillé
cm S o
Valeur 'v' 5

*Conseil sur base de surface vitrée jusqu’a 2.5m?,
Coefficient d'ombrage 0.1 consultez nous pour toute confirmation ou analyse

- de choc thermique.
Type de pose : Intérieure

Longueur du rouleau 30,5m
Composition film PET
Epaisseur 150

Couleur depuis l'extérieur : BLANC

CONSTRUCTION

1. Couche "dure" résistante aux rayures "courantes", permettant une
bonne durabilité et facilité d'entretien lors du nettoyage des vitres
2. Polyester teinté masse sans distorsion optique, avec dépot de
particules de métal(s) anti IR

3. Adhésif de liaison

4. Polyester teinté masse sans distorsion optique

5. Adhésif PS, polymerisant avec le verre endéans les 15 jours

6. Liner de protection de I'adhésif, jetable aprés pose

CONSEILS D'ENTRETIEN

Solution a base d’eau savonneuse (ref. Film On 600-F0355), ne pas nettoyer avant au moins | mois et ne
pas appliquer d’autocollant ou autre adhésif sur le film.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, SOLAR SCREEN® se réserve le droit de modifier & tout moment la
compaosition de ses films. Consultez nos bons de garantie et nos conditions générales de vente.



FILM ADHESIF

OPALESCENT . sousrscren

Les films décoratifs opales-
cents conférent a vos vitrages
un aspect dépoli

et permettent de masquer,
complétement

ou partiellement, un bureau,
une piece d'habitation, une
réserve, un laboratoire...
dans tout lieu public ou privé.

Ce film opaque abrite des regards mais laisse passer la lumiére, et diminue
considérablement I'éblouissement tout en laissant transparaitre les ombres.

Avec leur aspect dépoli, les films décoratifs et designs opalescents vous protéege la
aussi des regards en laissant passer |la lumiére. Tres élégants, ils conviennent a tous
les types de décors.

LA GAMME PROPOSEE

Mat Acid




FILM ADHESIF OPALESCENT

MAT OPAL

I.

O0O0eE

l

Garantie SOLAR SCREEN®
5 ANS

Classement au feu
M1

Stockage de -5°C a +40°C
3 ANS

Norme REACH RoHS
Respectée

Laizes disponibles
122cm 152 cm 183 cm

INFORMATIONS TECHNIQUES

Données a partir d'un film appliqué sur un vitrage

clair de 3 mm. (* sur double vitrage 4-16-4)

Transmission des UV
Transmission lumiére visible
Réflexion lumiére visible extérieure
Réflexion lumiere visible intérieure
Energie solaire totale rejetée
Energie solaire totale rejetée 2%
Ratio solaire :
Réflexion énergie solaire
Absorption énergie solaire
Transmission énergie solaire
Réduction éblouissement
Valeur "g"
Valeur 'u'
Coefficient d'ombrage

Type de pose : Intérieure

SOLAR SCREEN

SMART FILM SOLUTIONS

Le film de discrétion Mat
Opal est congu pour
échapper aux regards
indiscrets. Parfaitement
opalescent, il filtre en
grande partie la lumiére
et crée ainsi une
ambiance tamisée.

CONSEILS D'APPLICATION

Situation verticale et pour une surface vitrée

Longueur du rouleau
Composition film
Epaisseur

Couleur depuis l'extérieur : BLANC

CONSTRUCTION

1. Polyester dépoli avec surface satinée
2. Adhésif de liaison
3. Polyester de haute qualité optique

4. Adhésif PS, polymerisant avec le verre endéans les 15 jours
5. Liner de protection de I'adhésif, jetable apres pose

CONSEILS D'ENTRETIEN

standard**
5% Simple vitrage clair v
60 % Simple vitrage teinté v
27 % Simple vitrage teinté réfléchissant v
20 % Double vitrage clair v
0 Double vitrage teinté v
30 % - E : G 2

Double vitrage teinté réfléchissant v
% Double vitrage gaz v
18 % Double vitrage clair stadip ext. v
61 % Double vitrage clair stadip int. v
27 %
0.71 v Oui ! Prudence X Déconseillé
5.6 *Conseil sur base de surface vitrée jusqu’a 2.5m?.
0.8
30,5 m
PET
60 p

Solution a base d’eau savonneuse (ref. Film On 600-F0355), ne pas nettoyer avant au moins 1 mois et ne
pas appliquer d'autocollant ou autre adhésif sur le film.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, SOLAR SCREEN® se réserve le droit de modifier & tout moment la

composition de ses films. Consultez nos bons de garantie et nos conditions générales de vente.



FILM ADHESIF OPALESCENT SOLAR SCREEN

m n T n c I D S

Le film de discrétion Mat
Acid est congu pour
échapper aux regards
indiscrets. Parfaitement
opalescent, il laisse toute-
fois passer une bonne
partie de la lumiére. Il
convient aussi bien pour
une application en
extérieur qu'en intérieur
et s'imprime sur tout type
de machine.

Garantie SOLAR SCREEN® INFORMATIONS TECHNIQUES CONSEILS D'APPLICATION
A\

5 ANS Données a partir d'un film appliqué sur un vitrage Situation verticale et pour une surface vitrée
clair de 3 mm. (* sur double vitrage 4-16-4) standard**
Classement au feu Transmission des UV >25% Simple vitrage clair v
M1 Transmission lumicre visible 45 % Simple vitrage teinté v
Réflexion lumiere visible extérieure 20 % Simple vitrage teinté réfléchissant v
g 8
Réflexion lumiére visible intérieure 20 % ‘ :
3 Double vitrage clair v
Stockage de -5°C a +40°C O R g =
Energie solaire totale rejetée 30 % 5 e
3 ANS Double vitrage teinté v
Energie solaire totale rejetée 2% 30 % 3 G e T
) ) Double vitrage teinté réfléchissant v
Ratio solaire : .
o B . Double vitrage gaz v
] Norme REACH RoHS Réflexion énergie solaire 19 % v
Respectée Absorption énergie solaire 14 % Double vitrage clair stadip ext.
Transmission énergie solaire 67 % Double vitrage clair stadip int. v
it di ibl Réduction éblouissement 56 % )
1?"2285 Iponigies Valeur "a" 071 Vv Oui ! Prudence X Déconseillé
cm ¢ 5 .
Valeur 'w’ 5.6 *Conseil sur base de surface vitrée jusqu’a 2.5m>
Coefficient d'ombrage NC
Type de pose : Intérieure
Longueur du rouleau 50 m
Composition film PVC
Epaisseur 80 p

Couleur depuis l'extérieur : DEPOLI

CONSTRUCTION

1. PVC polymere de 80u

2. Adhésif semi permanent, permettant le dégazage sur les
matériaux de synthése et limite le transfert de l'adhésif durant la
dépose

3. Liner papier permettant la découpe numérique

CONSEILS D'ENTRETIEN

Solution a base d’eau savonneuse (ref. Film On 600-F0355), ne pas nettoyer avant au moins 1 mois et ne
pas appliquer d’autocollant ou autre adhésif sur le film.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, SOLAR SCREEN® se réserve le droit de modifier é tout moment la
composition de ses films. Consultez nos bons de garantie et nos conditions générales de vente.



FILM ADHESIF

c o u le u R Transearent / SOLAR SCREEN

SMART FILM SOLUTIONS

Congus pour une pose en
intérieur, les films décoratifs
couleurs transparents de
Solar Screen sont disponibles
dans de nombreux coloris
différents.

A base de polyester, ils se distinguent par leur transparence. Appliqués sur une
surface de verre, ils créent une ambiance agréable et personnalisent I'espace.

Avec de nombreux coloris aux choix, ils vont personnaliser votre entreprise, créer
une atmosphére intimiste et des jeux de lumieres trés esthétiques. Quel que soit
votre choix, les films adhésifs design sauront s'adapter a vos besoins et a vos envies.

LA GAMME PROPOSEE

Vert Citron C

Bleu Azur C

Orange C

) \

Violet C




FILM ADHESIF COULEUR SOLAR SCREEN

B l E u n z u R c S

Posé sur un vitrage clair,
le film transparent Bleu
Azur C lui donne une
teinte bleue soutenue,
tout en conservant une
parfaite transparence. Il
apporte une touche col-
orée et dynamique a
toute vitre intérieure
(cloisons, douches, etc.).

5 ANS Données a partir d'un film appliqué sur un vitrage Situation verticale et pour une surface vitrée
clair de 3 mm. (* sur double vitrage 4-16-4) standard**

Garantie SOLAR SCREEN® INFORMATIONS TECHNIQUES  CONSEILS D'APPLICATION
A\

Transmission des UV 1 % Simple vitrage clair =

Classement au feu
M1 Transmission lumiére visible 29 % Simple vitrage teinté =
Réflexion lumiere visible extérieure 3 % Simple vitrage teinté réfléchissant =
Réflexion lumiére visible intérieure 8 % . .
% Double vitrage clair
] o =}
- +. 5 = T =

Stockage de -5°C a +40°C Energie solaire totale rejetée 32 % DR B -

3 ANS o _ o ouble vitrage teinté
Energie solaire totale rejetée 2% 29 % . Gt g e
Double vitrage teinté réfléchissant =

Ratio solaire :
o S . . s Double vitrage gaz =
°\ Norme REACH RoHS Réflexion énergie solaire 9 %
4 _— . . Double vitrage clair stadip ext. -
Respectee Absorption énergie solaire 47 % s R s

= , Z - e vitrace clair stadip int. _
Transmission énergie solaire 44 % Double vitrage clair stadip int

it di ibl Réduction éblouissement 60 %
gResCiTponies Valeur "o" 0.69 v Oui Prudence & Déconseillé
152 cm ¢ & :
Valeur o' 5.7 *Conseil sur base de surface vitrée jusqu’a 2.5 m?,

consultez nous pour toute confirmation ou analyse

Coefficient d'ombrage .
de choc thermique.

Type de pose : Intérieure

Film destiné a I'application intérieure, a 'abri

Longueur du rouleau 30.5m . / § A

des rayons du soleil, car ceux-ci pourraient
Composition film PET provoquer une décoloration prématurée.
Epaisseur 40 n

Couleur depuis l'extérieur : BLEU

CONSTRUCTION

1. couche "dure" résistantes aux rayures "courante”, permettant une
bonne durabilité et facilité d'entretien lors du nettoyage des vitres
2. polyester de haute qualité sans distorsion optique

3. adhésif PS, polymerisant avec le verre endéans les 15 jours

4. liner de protection de l'adhésif, jetable apres pose

CONSEILS D'ENTRETIEN

Solution a base d’eau savonneuse (ref. Film On 600-F0355), ne pas nettoyer avant au moins | mois et ne
pas appliquer d’autocollant ou autre adhésif sur le film.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, SOLAR SCREEN® se réserve le droit de modifier a tout moment la
composition de ses films. Consultez nos bons de garantie et nos conditions générales de vente.



FILM ADHESIF COULEUR SOLAR SCREEN

VERT CITRONC

Posé sur un vitrage clair,
le film transparent Vert
Citron C lui donne une
teinte verte soutenue,
tout en conservant une
parfaite transparence. Il
apporte une touche
colorée et dynamique a

“=l—ylag= toute vitre intérieure

(cloisons, douches, etc.).

@ Garantie SOLAR SCREEN® INFORMATIONS TECHNIQUES CONSEILS D'APPLICATION

N 5 ANS Données a partir d'un film appliqué sur un vitrage Situation verticale et pour une surface vitrée
clair de 3 mm. (* sur double vitrage 4-16-4) standard**

Classement au feu Transmission des UV 5% Simple vitrage clair

M1 Transmission lumicre visible 37 % Simple vitrage teinté

Réflexion lumiére visible extérieure 3% Simple vitrage teinté réfléchissant

Réflexion lumicre visible intérieure 8% : :
% Double vitrage clair
-] =] =)
StOCkage de -5°C a +40°C Energie solaire totale rejetée 32 % : T
3 ANS Double vitrage teinté
Energie solaire totale rejetée 2* 29 % : e b v
: Double vitrage teinté réfléchissant
Ratio solaire :
Double vitrage gaz
% Norme REACH RoHS Réflexion énergie solaire 9% e

Respe‘:tée Absorption énergie solaire 43 % Double vitrage clair stadip ext.

= RS <= < <Y =5

Transmission énergie solaire 48 % Double vitrage clair stadip int.
it di ibl Réduction éblouissement 64 %
& S EEPONIDIER Valeur "o" 0.69 v oui !Prudence X Déconsecillé
152 cm ¢ g :
Vsleur iy 59 *Conseil sur base de surface vitrée jusqua 2.5m?,
Coefficient d'ombrage consultez nous pour toute confirmation ou analyse

» de choc thermique.
Type de pose : Intérieure

Longueur du rouleau 30.5m
Composition film PET
Epaisseur 40

Couleur depuis l'extérieur : VERT

CONSTRUCTION

1. couche "dure" résistantes aux rayures ""courante”, permettant une
bonne durabilité et facilité d'entretien lors du nettoyage des vitres
2. polyester de haute qualité sans distorsion optique

3. adhésif PS, polymerisant avec le verre endéans les 15 jours

4. liner de protection de l'adhésif, jetable apres pose

CONSEILS D'ENTRETIEN

Solution a base d’eau savonneuse (ref. Film On 600-F0355), ne pas nettoyer avant au moins | mois et ne
pas appliquer d’autocollant ou autre adhésif sur le film.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, SOLAR SCREEN® se réserve le droit de modifier a tout moment la
composition de ses films. Consultez nos bons de garantie et nos conditions générales de vente.



FILM ADHESIF COULEUR SOLAR SCREEN

o R n n G E c SMART FILM SOLUTIONS

Posé sur un vitrage clair,
le film transparent
Orange C lui donne une
teinte orange soutenue,
tout en conservant une
parfaite transparence. Il
apporte une touche
colorée et dynamique a
toute vitre intérieure
(cloisons, douches, etc.).

Garantie SOLAR SCREEN® INFORMATIONS TECHNIQUES  CONSEILS D'APPLICATION

)

5 ANS Données a partir d'un film appliqué sur un vitrage Situation verticale et pour une surface vitrée
7N ; 3 A g Y
clair de 3 mm. (* sur double vitrage 4-16-4) standard®*
Classement au feu Transmission des UV 5% Simple vitrage clair v
M1 Transmission lumiere visible 34 % Simple vitrage teinté v
Réflexion lumiére visible extérieure 7 % Simple vitrage teinté réfléchissant v
Réflexion lumicre visible intérieure 7 % : .
3 Double vitrage clair v
Stockage de -5°C & +40°C b et ot P =
Energie solaire totale rejetée 18 % o e v
3 ANS _ _ o Double vitrage teinté
Energie solaire totale rejetée 2% 16 % 3 B Ton g
: Double vitrage teinté réfléchissant v
Ratio solaire :
L . . Double vitrage gaz v
€2\ Norme REACH RoHS Réflexion énergie solaire 9 % e
Respectée S R 17 % Double vitrage clair stadip ext. v
Transmission énergie solaire 74 % Double vitrage clair stadip int. v
it di ibl Réduction éblouissement 65 %
1?_"2285 Isponibles Valeur "¢" NC v Oui ! Prudence X Déconseillé
cm ¢ &
Valeur v’ NC *Conseil sur base de surface vitrée jusqu 2.5m?,

Coefficient d'ombrage NC consultez nous pour toute confirmation ou analyse
. de choc thermique.
Type de pose : Intérieure

Longueur du rouleau 30.5m
Composition film PET
Epaisseur 37

Couleur depuis l'extérieur : ORANGE

CONSTRUCTION

1. Couche dure résistante aux rayures courantes, permettant une
bonne durabilité et facilité d'entretien lors du nettoyage des vitres
2. Polyester teinté masse sans distorsion optique

3. Adhésif PS, polymerisant avec le verre endéans les 15 jours

4. Liner de protection de l'adhésif, jetable apres pose

CONSEILS D'ENTRETIEN

Solution a base d’eau savonneuse (ref. Film On 600-F0355), ne pas nettoyer avant au moins | mois et ne
pas appliquer d’autocollant ou autre adhésif sur le film.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, SOLAR SCREEN® se réserve le droit de modifier a tout moment la
composition de ses films. Consultez nos bons de garantie et nos conditions générales de vente.



E-FIUM . souarscreen

FILM A CRISTAUX LIQUIDES (on/off)

L' E-FILM est un film (PET)

de haute technologie,
permettant d'activer/désactiver
a souhait I'opacité des

surfaces vitrées. Il offre ainsi
une discrétion et une intimité

a la demande.

AVANTAGES

< Bl L [0 X

b asvsse o
DISCRETION CONTROLE POSE COMBINAISON VIDEO
Vous choisissez d'étre vu ou pas.  Passez d'une vitre transparente a Vous pouvez poser I'E-FILM sur L'E-FILM est compatible avec les La surface opaque peut servir
Effet garanti le jour et la nuit. une vitre opaque instantanément  n'importe quel type de verre lisse. films solaires ou de sécurité. d'écran de vidéoprojection.
a aide d'une télécommande ou Le matériau est également
d'un interrupteur. flexible.
\
£ Y
7 ) L] b &
>4
—
ANTI-UV ENERGIE DUREE RENFORCE
Les rayons UV sont bloqués a L'utilisation nécessite une trés La production est soumise a un LES VITRAGES
99%. faible consommation. contréle de qualité qui garantit

Superposé au vitrage, le film

une durée de vie fiable.
maintient ce dernier en cas de bris

FONCTIONNEMENT

L' E-FILM a des caractéristiques électro-optiques et se constitue de molécules polymeéres de cristaux liquides.
Ce film a la capacité de basculer d'un état transparent (0\) a un état opaque (OFF) via une télécommande
ou un interrupteur. L'orientation des molécules de cristaux liquides détermine l'opacité du film.

Ce procédé s'active sous la tension d’'un champ électrique.

b S

OFF

\,\,\,\,\%_
\’\,\,\’\
NN\

[ SP— _@_.,._

En mode ON, les molécules de cristaux En mode OFF, les molécules de cristaux
liquides se positionnent de maniére liquides se positionnent de maniére
parallele aléatoire.

La diffusion de la lumiére est La diffusion de la lumiére est plus

importante, le film est transparent. douce, le film est opalescent



