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FILM ADHESIF

Grace a ce film polarisant,
créez un effet blackout
sur vos écrans LCD

ou Plasma tout en
préservant une vue
parfaite au travers

de la vitre.

@ Garantie SOLAR SCREEN® INFORMATIONS TECHNIQUES CONSEILS D'APPLICATION
7 2 ANS Données a partir d'un film appliqué sur un vitrage Situation verticale et pour une surface vitrée
clair de 3 mm. (* sur double vitrage 4-16-4) standard**
Stockage de -5°C & +40°C Transmission des UV 1 % Simple vitrage clair v
1 AN Transmission lumiere visible 44 % Simple vitrage teinté v
Réflexion lumiere visible extérieure 8 % Simple vitrage teinté réfléchissant v
Réflexion lumiére visible intérieure 9 % : :
©o Double vitrage clair v
Norme R,EACH RoHS Energie solaire totale rejetée 30 % S0 W v
Respectée ) i S Double vitrage teinté
Energie solaire totale rejetée 2* 30 % . R
Double vitrage teinté réfléchissant v
Ratio solaire : .
Double vitrage gaz
Laizes disponibles Réflexion énergie solaire NC % €8 v,
122 cm Absorption énergie solaire NC % Double vitregpclaestntpe.
Transmission énergie solaire NC % Double vitrage clair stadip int. -
Réduction éblouissement 58 %
Valeur "a" NC V' Oui !Prudence ¥ Déconseillé
C -
Valeur 'u' NC *Conseil sur base de surface vitrée jusqua 2.5m?2.
Coefficient d'ombrage NC

Type de pose :

Longueur du rouleau 30,5 m
Composition film PET +
PVA
Epaisseur 132 n
Couleur depuis I'extérieur :
TRANSPARENT
CONSTRUCTION

1. Couche dure résistante aux rayures courantes, permettant une
bonne durabilité et facilité d'entretien lors du nettoyage des vitres
2. Film PVA

3. Adhésif PS, polymérisant avec le verre endéans les 15 jours

4. Film polarisant

CONSEILS D'ENTRETIEN

Solution a base d’eau savonneuse (ref. Film On 600-F0355), ne pas nettoyer avant au moins | mois et ne
pas appliquer d’autocollant ou autre adhésif sur le film. Attention, pose particuliére, voir fiche
d'instruction de pose.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas coniractuelles, SOLAR SCREEN® se réserve le droit de modifier a tout moment la
composition de ses films. Consultez nos bons de garantie et nos conditions générales de vente.



SOLAR SCREEN

SMART FILM SOLUTIONS

E-FILM

FILM A CRISTAUX LIQUIDES (on/off)

L' E-FILM est un film (PET)

de haute technologie,
permettant d’activer/désactiver
a souhait l'opacité des

surfaces vitrées. Il offre ainsi
une discrétion et une intimité

a la demande.

Le fllm est
trangparent

AVANTAGES
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DISCRETION

Vous choisissez d'étre vu ou pas.
Effet garanti le jour et la nuit.

COMBINAISON

L'E-FILM est compatible avec les
films solaires ou de sécurité
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VIDEO

La surface opaque peut servir
d'écran de vidéoprojection.
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CONTROLE POSE

Passez d'une vitre transparente a Vous pouvez poser I'E-FILM sur

une vitre opaque instantanément  n'importe quel type de verre lisse

a l'aide d'une télécommande ou Le matériau est également
d'un interrupteur, flexible.
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ANTI-UV ENERGIE DUREE RENFORCE
Les rayons UV sont bloqués & L'utilisation nécessite une trés La production est soumise & un LES VITRAGES
99% faible consommation. contrble de gualité qui garantit

Superposé au vitrage, le film

une durée de vie fiable
maintient ce dernier en cas de bris

FONCTIONNEMENT

L' E-FILM a des caractéristiques électro-optiques et se constitue de molécules polymeéres de cristaux liquides.
Ce film a la capacité de basculer d'un état transparent (ON) a un état opaque (OFF) via une télécommande
ou un interrupteur. L'orientation des molécules de cristaux liquides détermine I'opacité du film.

Ce procédé s'active sous la tension d'un champ électrique.
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En mode ON, les molécules de cristaux
liquides se positionnent de maniére
paralléle.

La diffusion de la lumiére est
importante, le film est transparent.

En mode OFF, les molécules de cristaux
liquides se positionnent de maniére
aléatoire.

La diffusion de la lumiére est plus
douce, le film est opalescent



VEWEDA® EXIS|

FILM DWPOO1B ET DWPOO2B - EFFACABLE A SEC

Idéal pour la réalisation

de tableau d'écriture.

Ces effacables a sec
présentent 'avantage de
s'effacer méme aprés
plusieurs mois d'écritures,
ceci avec n'importe quel
marqueur de la marque Bic
Velleda®. Ces effacables
sont réalisés par dépdt d'un
vernis a la surface du PVC.

Gamme constitué d'un PVC de 100 microns, polymére, pour le blanc (DWP001B) et 90
microns, monomere, pour le transparent (DWP002B), enduit d'un adhésif acrylique
solvant sensible a la pression. Ecriture au feutre effagable. Usage intérieur.

Conditionnement Caractéristiques Applications
Laizes (mm): 1370 Type de produit : Vinyle polymere
Longueurs (mm): 10,30 Durabilité : Long terme Film effacable a sec

Adhésif : Acrylique solvant
Type d'adhésif : Permanent
Couleur de I'adhésif : Incolore
Liner : PE siliconé

Epaisseur : 100 microns

Attention ! Ces Laizes et longueurs ne sont pas
disponibles dans tous les pays. Veuillez nous consulter
pour en savoir plus.

CARACTERISTIQUES DU FILM ADHESIF
Valeurs indicatives e Acrylique base solvant.
o Epaisseur (um) : 100 (blanc) / 90 (transp.) e Adhésion immédiate et permanente,
Valeurs moyennes Méthodes accepte la pose humide.
¢ Retrait 168 heures a 70 °C (mm) : <08 HEXRETO0I
PROTECTEUR

o Papier PE siliconé 145 g/m? imprimé Hexis gris.
e Stable aux variations hygrométriques.

PROPRIETES ADHESIVES

(Valeurs moyennes mesurées a édition de la fiche technique)

Valeurs moyennes Méthodes

e Pelage 180° sur verre (N/25 mm) : HEXFTMOOI
20 minutes d'application 18
24 heures d'application 22

o Pégosité / tack immédiat (N/25 mm) : 18 HEXFTMO009

o Release (N/25 mm) : 0,3 HEXFTMO003
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Découvrez les films pour
application extérieure

de protection maximale
contre la chaleur.

lls sont le premier rempart
de défense contre les niveaux
élevés de chaleur, de reflets
et de rayons UV.

GAMME SENTINEL™ PLUS SILVER 20 ET 35 OSW DE SOLAR GARD (teinte argentée)

La famille Solar Gard® Sentinel™ Plus
OSW permet un contréle solaire par
I'extérieur qui optimise la luminosité
naturelle tout en contrélant la chaleur
solaire. Le rejet des ultra-violets protége
les biens et les personnes contre

le rayonnement UV.

La gamme Sentinel™ Plus OSW est
constituée des films pour application
extérieure de protection maximale
contre la chaleur. lls sont le premier
rempart de défense contre les niveaux
élevés de chaleur, de reflets

et de rayons UV.

Les films de Protection Solaire 3M™
Prestige sont des films multicouches
sans métallisation basés sur la
nanotechnologie. Cette technologie
unique permet d'offrir un ratio
exceptionnel entre le taux de
transmission de la lumiére visible

et les propriétés de Protection Solaire.

Transparent, non réfléchissant et ne modifiant pas I'esthétique du batiment, pas de corrosion, pas d'effet miroir, laisse

passer les ondes, ne dénature pas l'aspect du batiment.

DE SOLAR GARD (aspect neutre)



SENTINEL™ PLUS SILVER 20 OSW

Pose extérieur

ARCHITECTURAL WINDOW FILMS
FILMS POUR VITRAGES BATIMENT

Solar Gard® Sentinel™ Plus is Solar
Gard's range of exterior window
films — which provide maximum heat
rejection by being the first line of
defense against solar heat and glare.

Provides a refreshed and uniform
look to dated buildings and
maximum heat rejection also means
maximum saving on air conditioning
costs. UV blockers protect people
and property from damaging UV rays.

Doux Groufi ~France

Performance Parameters for Different
Window Types

Solar energy
Solar heat gain coefficient (G-value)
Solar heat gain reduction %
Total solar energy rejected %
Infrared rejection @780 a 2500 nm %'
Light to sclar heat gain ratio (VLT/SHGC)
Transmittance %
Absorptance %
Reflectance %

Visible light
Transmittance %
Reflectance exterior %
Reflectance interior %
Glare reduction %

Thermal energy
Emissivity
Winter U-factor (W/m? °C)
Winter heat loss reduction %

Ultraviolet light
Blocked @300 to 380 nm %

Fade control
Fade control UV Tdw-ISO @300 to 700 nm %?
Fade reduction %

La gamme Solar Gard® Sentinel™ Plus
OSW de Solar Gard est constituée des
films pour application extérieure de
protection maximale contre la chaleur.
lls sont le premier rempart de défense
contre les niveaux élevés de chaleur,
de reflets et de rayons UV. La famille

Solar Gard® Sentinel™ Plus OSW permet

un contréle solaire par I'extérieur qui
optimise la luminosité naturelle tout en
contrdlant la chaleur solaire. Le rejet

des ultra-violets protége les biens et les

personnes contre le rayonnement UV.

4mm

No film
Sans film
87
0
13
17
1.04
85
7
8

el
o o

.84
5.8

36

85
0

!Infrared rejection = 1 - average unweighted transmittance using ASTM E 903.
' Rejet infrarouge = 1 - transmission moyenne non pondérée selon la norme ASTM E 903,

Single clear
Simple vitrage

SPS 20

18
79
82
96

187
12
26
62

16
61
58
82

76
5.7
0

=99,

13
85

4/12/4mm
Double clear
Double vitrage

No film
Sans film

A7

74

SPS 20

14
81
86

1.04
"
27
62

15
62
57
82

76
2.8
0

>99

13
82

2Tdw-ISO is the percentage of transmitted light that causes fading. A lower number means more protection against fading

2 Le Tow-ISO représente le potentiel de dégats de décoloration dus & la lumiére transmise. Plus le chiffre est faible, meilleure est la protection.

All Solar Gard window films meet classification B-51,d0 (tests acc to SBI EN13823) and class M1 (tests acc.to NF P 92-501).
Tous les films Solar Gard sont classés B-s1, dO (essais selon NF SBI EN 13823) ainsi que M1 (essais selon NF P 92-501).

87%

Energie solaire
rejetée

4mm
Triple Clear
Triple vitrage
No film SPS 20
Sans film

.70 A3
0 82
30 87
1.06 s
63 10
19 28
18 62
75 14
20 62
20 57
o] 81
.84 76
1.8 18
0 0
61 >99
66 12
0 82
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199%

Réduction
uv

i82%

Eblouissement
réduction

Garantie: 7 ans

Performances
en fonction du support

Energie solaire
Facteur solaire (g)
Réduction d’échauffement solaire %
Energie solaire totale rejetée %
Rejet Infrarouge 780 & 2500 nm %'
Ratio lumiére visible/facteur solaire (TR/G)
Transmission %
Absorption %
Réflexion %

Lumiére visible
Transmission %
Réflexion extérieure %
Réflexion intérieure %
Réduction de I'éblouissement %

Energie thermique

Emissivité

Valeur U Hiver (W/m2°C)

Réduction de perte de chaleur en hiver %

Rayons ultraviolets
Réduction @ 300 a 380 nm %

Contrdle de décoloration
Facteur de décoloration UV Taw-ISO @300 a 700 nm %7
Réduction de la décoloration %



SENTINEL™ PLUS SILVER 35 OSW

Pose extérieur

4mm 4mm
simple double

Résultats des performances vitrage vitrage
Energie solaire

% Transmission 25 21

% Absorption 29 33

% Réflexion 46 46
Lumiere Visible

% Transmission 34 31

% Réflexion extérieur 41 42

% Réflexion intérieur 37 39
Emissivité .78 .78
Valeur U Hiver (W/m2°C) 5.86 2.71
Coefficient d’'ombrage .39 31
Facteur solaire (g) .33 .27
Index de sélectivité spectrale .87 .99
Ratio lumiere visible/facteur solaire (LV/g) 1.02 1.15
% Réduction rayons ultraviolets >99 >99
% Energie solaire totale rejetée 67 73
% Réduction d'échauffement solaire en été 61 63
% Réduction des éblouissements 62 61
Caractéristiques physiques
Epaisseur 50 microns
Résistance a la traction 2,100 kg/cm?
Point de fusion 260 - 265°C

Performance du film

Performances obtenues a |'issue d'un test sur un simple vitrage transparent
de 4 mm d'épaisseur.

|| VERRE SANS FILM VERRE TRAITE AVEC SENTINEL PLUS

SILVER 35 OSW
—— 0%

Transmission de la

lumiére visible 34%
Réflexion de la lumigre [ 9%
visible (extérieur) 41%
Réflexion de la lumigre [ 9%
visible (intérieur) 37%
Rayons ultraviolets T 27%
arrdtés >99%
Energie solaire totale [ 15%
rejetée 67%
0 20 40 60 80 100

PERFORMANCES EN %

Les résultats refletent une installation a I'extérieur d'un simple vitrage transparent de 4 mm d'épaisseur et
d'un double vitrage transparent de 4mm-+4mm.

Solarn
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162%

Eblouissement
réduction

99%

Réduction
uv

Energie solaire
rejetée

Garantie: 7 ans

Notes de performance

1. Solar Gard est un membre adhérent des associations AIMCAL (the Association
of Industrial Metallizers, Coaters and Laminators), IWFA, et EWFA. Les
performances indiquées ont été obtenues en utilisant la méthodologie NFRC
et le LBNL Windows 5.2 logiciel. Les performances obtenues sont sujettes a
des variations, dans la limite acceptable des normes industrielles, et doivent
uniquement étre utilisées & des fins de comparaison.

2. Ces données de test contiennent uniquement des résultats obtenus apres
avoir utilisé des procédures et des normes de test spécifiques. Les données
ci-jointes ne constituent en aucun cas une recommandation, une approbation
ou une certification du produit ou du matériel testé. Ces données ne sont
fournies qu'a titre informatif et ne doivent pas étre considérées comme faisant
partie de la représentation de base ou d'une garantie, explicite ou implicite,

y comepris les garanties implicites de qualité marchande ou d'adaptation a un
usage particulier indiquant que ces produits seront conformes a ces données de
test. La garantie limitée de Solar Gard doit &tre lue avec attention avant |'achat
de tout produit Solar Gard. Les données extrapolées a partir de |'échantillon
ou de la relation entre les échantillons et le groupe de produits ou le lot dont
sont issues les données pourraient ne pas étre en corrélation avec les données
réelles et doivent par conséquent étre interprétées avec précaution. Solar
Gard ne saurait &tre tenue responsable des variations observées au niveau de
la qualité, de la composition, de I'apparence, du fonctionnement ou de toute
autre caractéristicue similaire du produit, des variations engendrées par des
personnes ou dans des conditions sur lesquelles Solar Gard n‘a aucun contréle.

3. Les résultats de performance des déductions d'echauffement en été et la

réduction des éblouissements sont calculés en comparant les vitrages traités
avec film et les vitrages sans film.



SENTINEL™ PLUS STAINLESS STEEL 15

Pose extérieur

4mm 4mm
simple double

Résultats des performances vitrage  vitrage
Energie solaire

% Transmission 13 11

% Absorption 49 51

% Réflexion 38 38
Lumiére Visible

% Transmission 13 12

% Réflexion extérieur 40 40

% Réflexion intérieur 36 38
Emissivité .83 .83
Valeur U Hiver (W/m2°C) 5.87 2.71
Coefficient d’'ombrage .32 .23
Facteur solaire (g) 27 19
Index de sélectivité spectrale 41 .54
Ratio lumiére visible/facteur solaire (LV/g) 48 .63
% Réduction rayons ultraviolets >99 >99
% Energie solaire totale rejetée 73 81
% Réduction d'échauffement solaire en été 68 74
% Réduction des éblouissements 85 85
Caracteéristiques physiques
Epaisseur 50 microns
Résistance a la traction 2,100 kg/cm?
Point de fusion 260 - 265°C

Performance du film

Performances obtenues a |'issue d’un test sur un simple vitrage transparent
de 4 mm d'épaisseur.

[ VERRE SANS FILM VERRE TRAITE AVEC SENTINEL PLUS

STAINLESS STEEL 15 OSW
e 0%
13%

Transmission de la
lumiére visible

Réflexion de la lumiere [ 9%

visible (extérieur) 40%
Réflexion de la lumiere [ 9%
visible (intérieur) 36%
Rayons ultraviolets P 27%
arrétés >99%
Energie solaire totale [N 15%
rejetée 73%
0 20 40 60 80 100

PERFORMANCES EN %

Les résultats refletent une installation a |'extérieur d'un simple vitrage transparent de 4 mm d’épaisseur et
d’un double vitrage transparent de 4mm-+4mm.
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rejetée
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Notes de performance

1. Solar Gard est un membre adhérent des associations AIMCAL (the Association
of Industrial Metallizers, Coaters and Laminators), IWFA, et EWFA. Les
performances indiquées ont été obtenues en utilisant la méthodologie NFRC
et le LBNL Windows 5.2 logiciel. Les performances obtenues sont sujettes &
des variations, dans la limite acceptable des normes industrielles, et doivent
uniquement étre utilisées & des fins de comparaison.

2. Ces données de test contiennent uniquement des résultats obtenus apres

avoir utilisé des procédures et des normes de test spécifiques. Les données
ci-jointes ne constituent en aucun cas une recommandation, une approbation
ou une certification du produit ou du matériel testé. Ces données ne sont
fournies qu'a titre informatif et ne doivent pas étre considérées comme faisant
partie de la représentation de base ou d'une garantie, explicite ou implicite,

y compris les garanties implicites de qualité marchande ou d‘adaptation a un
usage particulier indiquant que ces produits seront conformes a ces données de
test. La garantie limitée de Solar Gard doit &tre lue avec attention avant |'achat
de tout produit Solar Gard. Les données extrapolées a partir de I'échantillon
ou de la relation entre les échantillons et le groupe de produits ou le lot dont
sont issues les données pourraient ne pas étre en corrélation avec les données
réelles et doivent par conséquent étre interprétées avec précaution. Solar
Gard ne saurait étre tenue responsable des variations observées au niveau de
la qualité, de la composition, de I'apparence, du fonctionnement ou de toute
autre caractéristique similaire du produit, des variations engendrées par des
personnes ou dans des conditions sur lesquelles Solar Gard n'a aucun contréle.

3. Les résultats de performance des déductions d'echauffement en été et la

réduction des éblouissements sont calculés en comparant les vitrages traités

avec film et les vitrages sans film.



SENTINEL™ PLUS STAINLESS STEEL 25 =270
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Pose extérieur

4mm 4mm
simple double

Résultats des performances vitrage  vitrage
Energie solaire

% Transmission 22 18

% Absorption 51 55

% Réflexion 27 27
Lumiére Visible

% Transmission 24 22

% Réflexion extérieur 28 29

% Réflexion intérieur 26 30
Emissivité .86 .86
Valeur U Hiver (W/m2°C) 5.88 2.72
Coefficient d’'ombrage 44 .33
Facteur solaire (g) 37 .28
Index de sélectivité spectrale .54 .66
Ratio lumiére visible/facteur solaire (LV/g) 63 77
% Réduction rayons ultraviolets >99 >99
% Energie solaire totale rejetée 63 72
% Réduction d’'échauffement solaire en été 56 62
% Réduction des éblouissements 74 73
Caracteristiques physiques
Epaisseur 50 microns
Résistance a la traction 2,100 kg/cm?
Point de fusion 260 - 265°C

Performance du film

Performances obtenues & I'issue d'un test sur un simple vitrage transparent
de 4 mm d'épaisseur.

[} VERRE SANS FILM VERRE TRAITE AVEC SENTINEL PLUS
STAINLESS STEEL 25 OSW

Transmission de la —— 0%

lumiére visible 24%
Réflexion de la lumiere [ 9%
visible (extérieur) 28%
Réflexion de la lumiere [ 9%
visible (intérieur) 26%
Rayons ultraviolets e 27%
arrétés >99%
Energie solaire totale [N 15%
rejetée 63%
0 20 40 60 80 100

PERFORMANCES EN %

Les résultats refletent une installation a I'extérieur d’un simple vitrage transparent de 4 mm d'épaisseur et
d'un double vitrage transparent de 4mm-+4mm.

Energie solaire

®

Eblouissement

rejetée réduction

Notes de performance

1.

Solar Gard est un membre adhérent des associations AIMCAL (the Association
of Industrial Metallizers, Coaters and Laminators), IWFA, et EWFA. Les
performances indiquées ont été obtenues en utilisant la méthodologie NFRC
et le LBNL Windows 5.2 logiciel. Les performances obtenues sont sujettes a
des variations, dans la limite acceptable des normes industrielles, et doivent
uniquement étre utilisées a des fins de comparaison.

. Ces données de test contiennent uniguement des résultats obtenus aprés

avoir utilisé des procédures et des normes de test spécifiques. Les données
ci-jointes ne constituent en aucun cas une recommandation, une app i

ou une certification du produit ou du matériel testé. Ces données ne sont
fournies qu'a titre informatif et ne doivent pas é&tre considérées comme faisant
partie de la représentation de base ou d'une garantie, explicite ou implicite,

y compris les garanties implicites de qualité marchande ou d'adaptation a un
usage particulier indiquant que ces produits seront conformes a ces données de
test. La garantie limitée de Solar Gard doit étre lue avec attention avant |'achat
de tout produit Solar Gard. Les données extrapolées a partir de I'échantillon
ou de |a relation entre les échantillons et le groupe de produits ou le lot dont
sont issues les données pourraient ne pas étre en corrélation avec les données
réelles et doivent par conséquent étre interprétées avec précaution. Solar
Gard ne saurait &tre tenue responsable des variations observées au niveau de
la qualité, de la composition, de I'apparence, du fonctionnement ou de toute
autre caractéristique similaire du produit, des variations engendrées par des
personnes ou dans des conditions sur lesquelles Solar Gard n’a aucun contréle.

. Les résultats de performance des déductions d'echauffement en été et la

réduction des éblouissements sont calculés en comparant les vitrages traités
avec film et les vitrages sans film.



SENTINEL™ PLUS STAINLESS STEEL 25 =270

SAINT-GOBAIN

Pose extérieur

4mm 4mm
simple double

Résultats des performances vitrage  vitrage
Energie solaire

% Transmission 22 18

% Absorption 51 55

% Réflexion 27 27
Lumiére Visible

% Transmission 24 22

% Réflexion extérieur 28 29

% Réflexion intérieur 26 30
Emissivité .86 .86
Valeur U Hiver (W/m2°C) 5.88 2.72
Coefficient d’'ombrage 44 .33
Facteur solaire (g) 37 .28
Index de sélectivité spectrale .54 .66
Ratio lumiére visible/facteur solaire (LV/g) 63 77
% Réduction rayons ultraviolets >99 >99
% Energie solaire totale rejetée 63 72
% Réduction d’'échauffement solaire en été 56 62
% Réduction des éblouissements 74 73
Caracteristiques physiques
Epaisseur 50 microns
Résistance a la traction 2,100 kg/cm?
Point de fusion 260 - 265°C

Performance du film

Performances obtenues & I'issue d'un test sur un simple vitrage transparent
de 4 mm d'épaisseur.

[} VERRE SANS FILM VERRE TRAITE AVEC SENTINEL PLUS
STAINLESS STEEL 25 OSW

Transmission de la —— 0%

lumiére visible 24%
Réflexion de la lumiere [ 9%
visible (extérieur) 28%
Réflexion de la lumiere [ 9%
visible (intérieur) 26%
Rayons ultraviolets e 27%
arrétés >99%
Energie solaire totale [N 15%
rejetée 63%
0 20 40 60 80 100

PERFORMANCES EN %

Les résultats refletent une installation a I'extérieur d’un simple vitrage transparent de 4 mm d'épaisseur et
d'un double vitrage transparent de 4mm-+4mm.

Energie solaire

®

Eblouissement

rejetée réduction

Notes de performance

1.

Solar Gard est un membre adhérent des associations AIMCAL (the Association
of Industrial Metallizers, Coaters and Laminators), IWFA, et EWFA. Les
performances indiquées ont été obtenues en utilisant la méthodologie NFRC
et le LBNL Windows 5.2 logiciel. Les performances obtenues sont sujettes a
des variations, dans la limite acceptable des normes industrielles, et doivent
uniquement étre utilisées a des fins de comparaison.

. Ces données de test contiennent uniguement des résultats obtenus aprés

avoir utilisé des procédures et des normes de test spécifiques. Les données
ci-jointes ne constituent en aucun cas une recommandation, une app i

ou une certification du produit ou du matériel testé. Ces données ne sont
fournies qu'a titre informatif et ne doivent pas é&tre considérées comme faisant
partie de la représentation de base ou d'une garantie, explicite ou implicite,

y compris les garanties implicites de qualité marchande ou d'adaptation a un
usage particulier indiquant que ces produits seront conformes a ces données de
test. La garantie limitée de Solar Gard doit étre lue avec attention avant |'achat
de tout produit Solar Gard. Les données extrapolées a partir de I'échantillon
ou de |a relation entre les échantillons et le groupe de produits ou le lot dont
sont issues les données pourraient ne pas étre en corrélation avec les données
réelles et doivent par conséquent étre interprétées avec précaution. Solar
Gard ne saurait &tre tenue responsable des variations observées au niveau de
la qualité, de la composition, de I'apparence, du fonctionnement ou de toute
autre caractéristique similaire du produit, des variations engendrées par des
personnes ou dans des conditions sur lesquelles Solar Gard n’a aucun contréle.

. Les résultats de performance des déductions d'echauffement en été et la

réduction des éblouissements sont calculés en comparant les vitrages traités
avec film et les vitrages sans film.



PRESTIGE 70 3M

Pose extérieur

1. Description produit
3M™ Prestige 70 Exterior est un film multicouche, non métallisé, spectralement sélectif, ¢’est un film de
control solaire avec une surface durable résistante aux rayures avec un adhésif acrylique résistant aux
conditions climatiques.

2. Applications

3M™ Prestige 70 Exterior est destiné a étre appliqué sur la face extérieure d'un substrat en verre plat.

3. Propriétés Type

71%

Energie solaire
rejetée

21%

Eblouissement
réduction

99%

Réduction

uv

Garantie: 10 ans

Les informations techniques fournies sont des données typiques du produit et ne doivent pas étre utilisées
a des fins de spécification. Sauf indication contraire, tous les essais sont effectués a température ambiante.

Construction du produit

Support

Multicouches PET/PMMA

Adhésif

Acrylique sensible a la pression

Liner de protection

PET siliconé

Propriétés type selon la norme EN 410

Lumiére Visible
g)e/pe . o o Eggﬁff Coefficient g| Selectivite | UV 5: ?’;’,3222 Remé)c;m
vitrage Type de film Reﬂex]on Réflexion Transm|s§|on Totale (SHGC) oulSG Bloqué | de chgleur o0 T w—
(interne) |(externe) | de la lumiere Rejetée solaire
visible
Simple Vitrage % % % % % % %
‘ Sans Film 9 8 89 20 0.82 1.1 38 NA NA
Clalr - PR 70 EX 7 7 71 52 0.48 15 999 41 20
_ Sans Film 6 6 53 37 0.63 0.8 NA NA NA
Teinte — BR70EX| 5 6 42 61 0.39 11 99.9 39 20
Double Vitrage
| sansFim 15 15 79 30 0.70 1.1 NA NA NA
Clar T pR70EX | 13 12 63 61 0.39 16 99.9 45 20
_ Sans Film 13 8 47 49 0.51 0.9 NA NA NA
Teinte — PR70EX| 12 7 38 71 0.29 13 99.9 43 21




PRESTIGE 90 3M

Pose extérieur

99%

Réduction
uv

1%

Eblouissement
réduction

60%

Energie solaire
rejetée

Garantie: 10 ans

1. Descriptif

3M™ Prestige 90 Exterior est un film multicouche, non métallisé, spectralement sélectif, c’est un film de
control solaire avec une surface durable résistante aux rayures avec un adhésif acrylique résistant aux
conditions climatiques.

2. Applications
3M™ Prestige 90 Exterior est destiné a étre appliqué sur la face extérieur ou intérieure d’un substrat en
verre plat.

3.Propriétés Type

Les informations technigues fournies sont des données typiques du produit et ne doivent pas étre utilisées a
des fins de spécification. Sauf indication contraire, tous les essais sont effectués a température ambiante.

Support Multicouches PET/PMMA
Adhésif Acrylique sensible a la pression
Liner de protection PET siliconé

Propriétés type selon la norme EN 410

Lumiére Visible
Vitrage | . Sherdle | Coefficient | saiectivite| | o : Id:;:;grr’t Réduction
Tipe: | T Tipe Reﬂexmn Réflexion| Transmission| Totale G OuLSG | Bioqué | de chaleur — Gs )
(interne) | (externe) Rejetée (SHGC) solaire eplouissemen
Simple Vitrage % % % % % % %
it Sans Film 9 8 89 19 0.82 1.1 38 NA NA
+PR 90 EX 9 9 88 36 0.64 1.4 99.9 21 1
. Sans Film 6 6 53 37 0.63 0.8 NA NA NA
+PR 90 EX 6 6 53 50 0.5 1.4l 99.9 21 1
Double Vitrage
i Sans Film 15 15 79 30 0.70 1.1 NA NA NA
+PR 90 EX 16 15 78 45 0.56 1.4 99.9 21 1
e Sans Film 13 8 47 49 0.51 0.9 NA NA NA
+PR 90 EX 13 9 47 60 04 1.2 99.9 20 1




Solanr
FILUM SOLAIRE ==3m

INTERIEUR

Découvrez la gamme de films
pour application intérieure.

Ces films luttent efficacement
contre la chaleur due

au rayonnement solaire

et réduisent considérablement
les problémes d’éblouissement.
On retrouve ce type de films
dans les écoles, hépitaux,
bureaux, ateliers, baies vitrées...

La gamme Solar Gard Silver comprend une grande variété de
films a base de métaux rares et précieux, tels que l'or, I'argent

et le bronze. Cette série de films offre une protection optimale
de la vie privée, couplée a une transmission minimale de chaleur
a votre environnement intérieur. Un choix trés efficace pour les
immeubles a vocation commerciale.

La série Stainless Steel est une solution solaire largement appliquée
pour les maisons et immeubles. Ces films sont teintés de gris

et offrent une faible réflectivité, constituant ainsi un complément
naturel a la plupart des couleurs intérieures et extérieures.

Le laminage a base d'acier inoxydable, la qualité des adhesifs

et le revétement résistant aux rayures de cette série de films offrent
simultanément des performances élevées, une durabilité inégalée
et une longévité exemplaire.

Le film de Protection Solaire 3M™ All Season's Ambre 35 a été
concu pour étre appliqué sur la face intérieure des vitrages.

Sa technologie métallisée réfléchit les rayons du soleil tout en
maintenant un confort optique. Le rayonnement Solaire diffusé
de maniére homogeéne a travers le film réduit considérablement
I'effet d'éblouissement.




SILVER 20 ===

SAINT-GOBAIN

Pose intérieur

4mm 4mm
simple double

Résultats des performances vitrage vitrage
Energie solaire

% Transmission 11 10

% Absorption 39 47

% Réflexion 50 43
Lumiere Visible

% Transmission 16 15

% Réflexion extérieur 58 58

% Réflexion intérieur 58 59
Emissivite .70 .70
Valeur U Hiver (W/m2°C) 5.45 2.60
Coefficient d’'ombrage 25 .36
Facteur solaire (g) .22 .31
Index de sélectivité spectrale .64 .42
Ratio lumiere visible/facteur solaire (LV/g) .75 49
% Réduction rayons ultraviolets >99 >99
% Energie solaire totale rejetée 78 69
% Réduction d’échauffement solaire en été 74 58
% Réduction des éblouissements 82 81
Caractéristiques physiques
Epaisseur 50 microns
Résistance a la traction 2,100 kg/em?
Point de fusion 260 - 265°C

Performance du film

Performances obtenues a |'issue d'un test sur un simple vitrage transparent
de 4 mm d'épaisseur.
I VERRE SANS FILM VERRE TRAITE AVEC SILVER 20

Transmission de la ——— 0%

lumiére visible 16%
Réflexion de la lumigre T 9%
visible (extérieur) 58%
Réflexion de la lumiere [N 9%
visible (intérieur) 58%
Rayons ultraviolets 2%
arrétés >99%
Energie solaire totale [N 15%
rejetée 78%
0 20 40 60 80 100

PERFORMANCES EN %

Les résultats refletent une installation & I'intérieur d'un simple vitrage transparent de 4 mm
d'épaisseur et d'un double vitrage transparent de 4mmZ4mm.

Energie solaire

i82%

Eblouissement
réduction

99%

Réduction
uv

rejetée

Garantie: 12 ans

Notes de performance

1.

Solar Gard est un membre adhérent des associations AIMCAL (the Asscciation
of Industrial Metallizers, Coaters and Laminators), IWFA, et EWFA. Les
performances indiquées ont été obtenues en utilisant la méthodologie NFRC
et le LBNL Windows 5.2 logiciel. Les performances obtenues sont sujettes a
des variations, dans la limite acceptable des normes industrielles, et doivent
uniquement &tre utilisées & des fins de comparaison.

. Ces données de test contiennent uniquement des résultats obtenus apres

avoir utilisé des procédures et des normes de test spécifiques. Les données
ci-jointes ne constituent en aucun cas une recommandation, une approbation
ou une certification du produit ou du matériel testé. Ces données ne sont
fournies qu’a titre informatif et ne doivent pas &tre considérées comme faisant
partie de la représentation de base ou d'une garantie, explicite ou implicite,

y compris les garanties implicites de qualité marchande ou d'adaptation a un
usage particulier indiquant que ces produits seront conformes a ces données de
test. La garantie limitée de Solar Gard doit étre lue avec attention avant |'achat
de tout produit Solar Gard. Les données extrapolées a partir de |'échantillon
ou de la relation entre les échantillons et le groupe de produits ou le lot dont
sont issues les données pourraient ne pas étre en corrélation avec les données
réelles et doivent par conséquent étre interprétées avec précaution. Solar
Gard ne saurait &tre tenue responsable des variations observées au niveau de
la qualité, de la composition, de I'apparence, du fonctionnement ou de toute
autre caractéristique similaire du produit, des variations engendrées par des
personnes ou dans des conditions sur lesquelles Solar Gard n'a aucun contréle.

Les résultats de performance des déductions d'echauffement en été et la
réduction des éblouissements sont calculés en comparant les vitrages traités

avec film et les vitrages sans film.




SILVER 35
Pose intérieur

Solan
=0ar

SAINT-GOBAIN

4mm 4mm
simple double

Résultats des performances vitrage vitrage
Energie solaire

% Transmission 25 21

% Absorption 40 47

% Réflexion 35 32
Lumiere Visible

% Transmission 34 32

% Réflexion extérieur 38 40

% Réflexion intérieur 36 37
Emissivité 73 73
Valeur U Hiver (W/m2°C) 5.54 2.63
Coefficient d’'ombrage 42 .50
Facteur solaire (g) .36 .43
Index de sélectivité spectrale .82 .63
Ratio lumiere visible/facteur solaire (LV/g) .96 74
% Réduction rayons ultraviolets >99 >99
% Energie solaire totale rejetée 64 57
% Réduction d’échauffement solaire en été 58 42
% Réduction des éblouissements 62 61
Caractéristiques physiques
Epaisseur 50 microns
Résistance a la traction 2,100 kg/em?
Point de fusion 260 - 265°C

Performance du film

Performances obtenues a |'issue d'un test sur un simple vitrage transparent
de 4 mm d'épaisseur.
I VERRE SANS FILM

—— 9%

VERRE TRAITE AVEC SILVER 35

Transmission de la

lumiére visible 34%
Réflexion de la lumiére [N 9%

visible (extérieur) 38%
Réflexion de la lumigre [N 9%

visible (intérieur) 36%

Rayons ultraviolets

[ 27%

arrétés >99%
Energie solaire totale [N 15%
rejetée 64%

0 20 40 60 80 100

PERFORMANCES EN %

Les résultats refletent une installation & I'intérieur d'un simple vitrage transparent de 4 mm
d'épaisseur et d'un double vitrage transparent de 4mmZ4mm.

:64%

Energie solaire
rejetée

199%

Réduction
uv

162%

Eblouissement
réduction

Garantie: 12 ans

e

Notes de performance

1. Solar Gard est un membre adhérent des associations AIMCAL (the Asscciation
of Industrial Metallizers, Coaters and Laminators), IWFA, et EWFA. Les
performances indiquées ont été obtenues en utilisant la méthodologie NFRC
et le LBNL Windows 5.2 logiciel. Les performances obtenues sont sujettes a
des variations, dans la limite acceptable des normes industrielles, et doivent
uniquement &tre utilisées & des fins de comparaison.

2. Ces données de test contiennent uniquement des résultats obtenus apres
avoir utilisé des procédures et des normes de test spécifiques. Les données
ci-jointes ne constituent en aucun cas une recommandation, une approbation
ou une certification du produit ou du matériel testé. Ces données ne sont
fournies qu’a titre informatif et ne doivent pas &tre considérées comme faisant
partie de la représentation de base ou d'une garantie, explicite ou implicite,

y compris les garanties implicites de qualité marchande ou d'adaptation a un
usage particulier indiquant que ces produits seront conformes a ces données de
test. La garantie limitée de Solar Gard doit &tre lue avec attention avant |'achat
de tout produit Solar Gard. Les données extrapolées a partir de |'échantillon
ou de la relation entre les échantillons et le groupe de produits ou le lot dont
sont issues les données pourraient ne pas étre en corrélation avec les données
réelles et doivent par conséquent étre interprétées avec précaution. Solar
Gard ne saurait &tre tenue responsable des variations observées au niveau de
la qualité, de la composition, de I'apparence, du fonctionnement ou de toute
autre caractéristique similaire du produit, des variations engendrées par des
personnes ou dans des conditions sur lesquelles Solar Gard n'a aucun contréle.

3. Lesrésultats de performance des déductions d’echauffement en été et la
réduction des éblouissements sont calculés en comparant les vitrages traités
avec film et les vitrages sans film.




SILVER 50

'SAINT-GOBAIN

Pose intérieur

4mm 4mm
simple double

Résultats des performances vitrage vitrage
Energie solaire

% Transmission 38 33

% Absorption 39 44

% Réflexion 23 23
Lumiere Visible

% Transmission 53 48

% Réflexion extérieur 23 27

% Réflexion intérieur 22 24
Emissivite 77 Tl
Valeur U Hiver (W/m2°C) 5.67 2.66
Coefficient d’ombrage .57 .62
Facteur solaire (g) 49 .54
Index de sélectivité spectrale .92 77
Ratio lumiere visible/facteur solaire (LV/g) 1.06 .90
% Réduction rayons ultraviolets >99 >99
% Energie solaire totale rejetée 51 46
% Réduction d’échauffement solaire en été 41 27
% Réduction des éblouissements 41 40
Caractéristiques physiques
Epaisseur 50 microns
Résistance a la traction 2,100 kg/em?
Point de fusion 260 - 265°C

Performance du film

Performances obtenues a |'issue d'un test sur un simple vitrage transparent

de 4 mm d’épaisseur.
I VERRE SANS FILM

Transmission de la

lumiére visible 53%
Réflexion de la lumiére [N 9%
visible (extérieur) 23%
Réflexion de la lumigre [N 9%
visible (intérieur) 22%
Rayons ultraviolets P 27%
arrétés
Energie solaire totale [N 15%
rejetée 51%
0 20 40 60 80

PERFORMANCES EN %

Les résultats refletent une installation a I'intérieur d'un simple vitrage transparent de 4 mm
d'épaisseur et d'un double vitrage transparent de 4mmZ4mm.

VERRE TRAITE AVEC SILVER 50

— 9%

>99%

100

Energie solaire

199%

Réduction
uv

Eblouissement
réduction

rejetée

Garantie: 12 ans

Notes de performance

1.

Solar Gard est un membre adhérent des associations AIMCAL (the Association
of Industrial Metallizers, Coaters and Laminators), IWFA, et EWFA. Les
performances indiquées ont été obtenues en utilisant la méthodologie NFRC
et le LBNL Windows 5.2 logiciel. Les performances obtenues sont sujettes a
des variations, dans la limite acceptable des normes industrielles, et doivent
uniquement &tre utilisées & des fins de comparaison.

. Ces données de test contiennent uniquement des résultats obtenus apres

avoir utilisé des procédures et des normes de test spécifiques. Les données
ci-jointes ne constituent en aucun cas une recommandation, une approbation
ou une certification du produit ou du matériel testé. Ces données ne sont
fournies qu’a titre informatif et ne doivent pas &tre considérées comme faisant
partie de la représentation de base ou d'une garantie, explicite ou implicite,

y compris les garanties implicites de qualité marchande ou d'adaptation a un
usage particulier indiquant que ces produits seront conformes a ces données de
test. La garantie limitée de Solar Gard doit &tre lue avec attention avant |'achat
de tout produit Solar Gard. Les données extrapolées a partir de |'échantillon
ou de la relation entre les échantillons et le groupe de produits ou le lot dont
sont issues les données pourraient ne pas étre en corrélation avec les données
réelles et doivent par conséquent étre interprétées avec précaution. Solar
Gard ne saurait &tre tenue responsable des variations observées au niveau de
la qualité, de la composition, de I'apparence, du fonctionnement ou de toute
autre caractéristique similaire du produit, des variations engendrées par des
personnes ou dans des conditions sur lesquelles Solar Gard n'a aucun contréle.
Les résultats de performance des déductions d'echauffement en été et la
réduction des éblouissements sont calculés en comparant les vitrages traités
avec film et les vitrages sans film.




®

STAINLESS STEEL 10 —==2=f

. , . SAINT-GOBAIN
Pose interieur
4mm 4mm
simple double
Résultats des performances vitrage vitrage
Energie solaire
% Transmission 9 7
% Absorption 56 61
% Réflexion 35 32
Lumiere Visible
% Transmission 9 8
% Réflexion extérieur 43 44
% Réflexion intérieur 42 42
Emissivité .79 79
Valeur U Hiver (W/m2°C) 572 2.67
Coefficient d’'ombrage .30 .45
Facteur solaire (g) 25 .38
Index de sélectivité spectrale .31 19
Ratio lumiere visible/facteur solaire (LV/g) .36 .22
% Réduction rayons ultraviolets >99 >99
% Energie solaire totale rejetée 75 62
% Réduction d’échauffement solaire en été 70 48
% Réduction des éblouissements 90 90
Caractéristiques physiques
Epaisseur 50 microns
Résistance a la traction 2,100 kg/em?
Point de fusion 260 - 265°C

Performance du film

Performances obtenues a |'issue d'un test sur un simple vitrage transparent
de 4 mm d'épaisseur.
I VERRE SANS FILM VERRE TRAITE AVEC STAINLESS STEEL 10

Transmission de la ——— 9%

lumiére visible 9%
Réflexion de la lumiére [N 9%
visible (extérieur) 43%
Réflexion de la lumigre [N 9%
visible (intérieur) 42%
Rayons ultraviolets 2%
arrétés >99%
Energie solaire totale [N 15%
rejetée 75%
0 20 40 60 80 100

PERFORMANCES EN %

Les résultats refletent une installation a I'intérieur d'un simple vitrage transparent de 4 mm
d'épaisseur et d'un double vitrage transparent de 4mmZ4mm.

199%

Réduction
uv

Eblouissement
réduction

Energie solaire
rejetée

Salisbury-Cathedral - UK

Notes de performance

1.

Solar Gard est un membre adhérent des associations AIMCAL (the Asscciation
of Industrial Metallizers, Coaters and Laminators), IWFA, et EWFA. Les
performances indiquées ont été obtenues en utilisant la méthodologie NFRC
et le LBNL Windows 5.2 logiciel. Les performances obtenues sont sujettes a
des variations, dans la limite acceptable des normes industrielles, et doivent
uniquement &tre utilisées & des fins de comparaison.

2. Ces données de test contiennent uniquement des résultats obtenus apres

avoir utilisé des procédures et des normes de test spécifiques. Les données
ci-jointes ne constituent en aucun cas une recommandation, une approbation
ou une certification du produit ou du matériel testé. Ces données ne sont
fournies qu’a titre informatif et ne doivent pas &tre considérées comme faisant
partie de la représentation de base ou d'une garantie, explicite ou implicite,

y compris les garanties implicites de qualité marchande ou d'adaptation a un
usage particulier indiquant que ces produits seront conformes a ces données de
test. La garantie limitée de Solar Gard doit &tre lue avec attention avant |'achat
de tout produit Solar Gard. Les données extrapolées a partir de |'échantillon
ou de la relation entre les échantillons et le groupe de produits ou le lot dont
sont issues les données pourraient ne pas étre en corrélation avec les données
réelles et doivent par conséquent étre interprétées avec précaution. Solar
Gard ne saurait &tre tenue responsable des variations observées au niveau de
la qualité, de la composition, de I'apparence, du fonctionnement ou de toute
autre caractéristique similaire du produit, des variations engendrées par des
personnes ou dans des conditions sur lesquelles Solar Gard n'a aucun contréle.

Les résultats de performance des déductions d'echauffement en été et la
réduction des éblouissements sont calculés en comparant les vitrages traités
avec film et les vitrages sans film.



P/ NN

STAINLESS STEEL 20 =171
Pose intérieur

4mm 4mm
simple double

Résultats des performances vitrage vitrage
Energie solaire

% Transmission 21 18

% Absorption 56 59

% Réflexion 23 23
Lumiere Visible

% Transmission 24 2

% Réflexion extérieur 28 31

% Réflexion intérieur 25 26
Emissivité .84 .84
Valeur U Hiver (W/m2°C) 5.87 2.71
Coefficient d’ombrage 44 .57
Facteur solaire (g) .38 .49
Index de sélectivité spectrale 53 .38
Ratio lumiere visible/facteur solaire (LV/g) .62 .44
% Réduction rayons ultraviolets >99 >99
% Energie solaire totale rejetée 62 51
% Réduction d’échauffement solaire en été 55 34
% Réduction des éblouissements 74 73
Caractéristiques physiques
Epaisseur 50 microns
Résistance a la traction 2,100 kg/em?
Point de fusion 260 - 265°C

Performance du film

Performances obtenues a |'issue d'un test sur un simple vitrage transparent
de 4 mm d’épaisseur.
I VERRE SANS FILM VERRE TRAITE AVEC STAINLESS STEEL 20

Transmission de la —— 9%

lumiére visible 24%
Réflexion de la lumiére [N 9%
visible (extérieur) 28%
Réflexion de la lumigre [N 9%
visible (intérieur) 25%
Rayons ultraviolets P 27%
arrétés >99%
Energie solaire totale [N 15%
rejetée 62%
0 20 40 60 80 100

PERFORMANCES EN %

Les résultats refletent une installation a I'intérieur d'un simple vitrage transparent de 4 mm
d'épaisseur et d'un double vitrage transparent de 4mmZ4mm.
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62%

Energie solaire

199%

Réduction
uv

74%

Eblouissement
réduction

rejetée

Garantie: 12 ans

Notes de performance

1.

Solar Gard est un membre adhérent des associations AIMCAL (the Association
of Industrial Metallizers, Coaters and Laminators), IWFA, et EWFA. Les
performances indiquées ont été obtenues en utilisant la méthodologie NFRC
et le LBNL Windows 5.2 logiciel. Les performances obtenues sont sujettes &
des variations, dans la limite acceptable des normes industrielles, et doivent
uniquement &tre utilisées & des fins de comparaison.

. Ces données de test contiennent uniquement des résultats obtenus apres

avoir utilisé des procédures et des normes de test spécifiques. Les données
ci-jointes ne constituent en aucun cas une recommandation, une approbation
ou une certification du produit ou du matériel testé. Ces données ne sont
fournies qu’a titre informatif et ne doivent pas &tre considérées comme faisant
partie de la représentation de base ou d'une garantie, explicite ou implicite,

y compris les garanties implicites de qualité marchande ou d'adaptation a un
usage particulier indiquant que ces produits seront conformes a ces données de
test. La garantie limitée de Solar Gard doit &tre lue avec attention avant |'achat
de tout produit Solar Gard. Les données extrapolées a partir de |'échantillon
ou de la relation entre les échantillons et le groupe de produits ou le lot dont
sont issues les données pourraient ne pas étre en corrélation avec les données
réelles et doivent par conséquent étre interprétées avec précaution. Solar
Gard ne saurait &tre tenue responsable des variations observées au niveau de
la qualité, de la composition, de I'apparence, du fonctionnement ou de toute
autre caractéristique similaire du produit, des variations engendrées par des
personnes ou dans des conditions sur lesquelles Solar Gard n'a aucun contréle.

. Les résultats de performance des déductions d'echauffement en été et la

réduction des éblouissements sont calculés en comparant les vitrages traités
avec film et les vitrages sans film.




P/ NN

STAINLESS STEEL 50 —=ii7]
Pose intérieur

4mm 4mm
simple double

Résultats des performances vitrage vitrage
Energie solaire

% Transmission 43 35

% Absorption 46 50

% Réflexion 11 15
Lumiere Visible

% Transmission 48 44

% Réflexion extérieur 13 20

% Réflexion intérieur 11 13
Emissivité .89 .89
Valeur U Hiver (W/m2°C) 6.02 2.75
Coefficient d’'ombrage 66 .70
Facteur solaire (g) .57 .61
Index de sélectivité spectrale 73 .62
Ratio lumiere visible/facteur solaire (LV/g) .85 72
% Réduction rayons ultraviolets >99 >99
% Energie solaire totale rejetée 43 39
% Réduction d’échauffement solaire en été 33 18
% Réduction des éblouissements 46 46
Caractéristiques physiques
Epaisseur 50 microns
Résistance a la traction 2,100 kg/em?
Point de fusion 260 - 265°C

Performance du film

Performances obtenues a |'issue d'un test sur un simple vitrage transparent
de 4 mm d’épaisseur.
I VERRE SANS FILM VERRE TRAITE AVEC STAINLESS STEEL 50

Transmission de la —— 9%
48%

lumiére visible

Réflexion de la lumiére [N 9%

visible (extérieur) 13%
Réflexion de la lumiere [N 9%
visible (intérieur) 1%
Rayons ultraviolets P 27%
arrétés >99%
Energie solaire totale [N 15%
rejetée 43%
0 20 40 60 80 100

PERFORMANCES EN %

Les résultats refletent une installation a I'intérieur d'un simple vitrage transparent de 4 mm
d'épaisseur et d'un double vitrage transparent de 4mmZ4mm.

143%

Energie solaire

199%

Réduction
uv

146%

Eblouissement
réduction

rejetée

Garantie: 12 ans

Notes de performance

1.

Solar Gard est un membre adhérent des associations AIMCAL (the Association
of Industrial Metallizers, Coaters and Laminators), IWFA, et EWFA. Les
performances indiquées ont été obtenues en utilisant la méthodologie NFRC
et le LBNL Windows 5.2 logiciel. Les performances obtenues sont sujettes &
des variations, dans la limite acceptable des normes industrielles, et doivent
uniquement &tre utilisées & des fins de comparaison.

. Ces données de test contiennent uniquement des résultats obtenus apres

avoir utilisé des procédures et des normes de test spécifiques. Les données
ci-jointes ne constituent en aucun cas une recommandation, une approbation
ou une certification du produit ou du matériel testé. Ces données ne sont
fournies qu’a titre informatif et ne doivent pas &tre considérées comme faisant
partie de la représentation de base ou d'une garantie, explicite ou implicite,

y compris les garanties implicites de qualité marchande ou d'adaptation a un
usage particulier indiquant que ces produits seront conformes a ces données de
test. La garantie limitée de Solar Gard doit &tre lue avec attention avant |'achat
de tout produit Solar Gard. Les données extrapolées a partir de |'échantillon
ou de la relation entre les échantillons et le groupe de produits ou le lot dont
sont issues les données pourraient ne pas étre en corrélation avec les données
réelles et doivent par conséquent étre interprétées avec précaution. Solar
Gard ne saurait &tre tenue responsable des variations observées au niveau de
la qualité, de la composition, de I'apparence, du fonctionnement ou de toute
autre caractéristique similaire du produit, des variations engendrées par des
personnes ou dans des conditions sur lesquelles Solar Gard n'a aucun contréle.

. Les résultats de performance des déductions d'echauffement en été et la

réduction des éblouissements sont calculés en comparant les vitrages traités
avec film et les vitrages sans film.




Pose intérieur

67%

Eblouissement
réduction

74%

Energie solaire
rejetée

Garantie: 10 ans
1. Description Produit

Le Film 3M™ All Seasons Ambre 35 est un film combiné de contrdle solaire et isolant pour applications intérieures.

2. Applications

Le Film 3M™ All Seasons Ambre 35 est destiné a une application intérieure sur des supports en verre plat.

Propriétés Type

Voici des valeurs indicatives pour les produits 3M™ Window Films.

Construction Produit

Matériaux de base Polyester métallise
Adhésif Acrylique sensible a la pression
Liner de protection PET Siliconé

Propriétés type selon la norme EN 410

Lumiére Visible Réduct Réducti
Energie Facteur U del uction 3 léc ton Reduction de
Solaire Sélectivité olaperte uBain - Leplouissement
Vitrage Film Type Totale Coeff.G ou LSG de chaleur de chaleur
Type v Rejetée | (SHGC) | (Lightto
& i 5 i solar gain|
.H eflgxmn Ref'le.x;on Transmission gain) W/m2K
(intérieure) | (extérieure)
Simple vitrage

Sans Film 9 8 89 19 0.82 1.1 5.9 NA NA NA
Clair

+Ambre 35 60 54 30 75 0.25 1.2 4.8 17 69 67

Sans Film 6 6 53 37 0.63 0.8 5.9 NA NA NA
Teinté

+Ambre 35 60 22 17 73 0.27 0.7 4.8 17 57 67

Double vitrage
Sans Film 15 15 79 30 0.7 1.1 26 NA NA NA
Clair

+Ambre 35 61 53 28 68 0.32 0.8 24 1 54 65

Sans Film 13 8 47 49 0.51 0.9 26 NA NA NA
Teinté

+Ambre 35 61 22 16 74 0.26 0.6 24 11 48 66

Les valeurs ci-dessus correspondent aux résultats de mesures d’essais en laboratoire et ne doivent pas étre considérées
comme un engagement de 3M.



